
相城区锦纶无纺布透湿性检测 水蒸气透过率测试

产品名称 相城区锦纶无纺布透湿性检测
水蒸气透过率测试

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

检测项目：

透湿性测试、透水性测试、水蒸气透过率测试等。

适用范围

涤纶无纺布、丙纶无纺布、棉纶无纺布、氨纶无纺布、锦纶无纺布、各类面料等。

相关检测标准

GB/T 12704.1-2009：纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分：吸湿法

GB/T 12704.2-2009：纺织品 织物透湿性试验方法 第2部分：蒸发法

GB/T 30397-2013：皮鞋整鞋吸湿性、透湿性试验方法

GB/T 30801-2014：建筑材料及制品的湿热性能 透湿性能的测定 箱式法

FZ/T 01149-2019：纺织品 防风透湿性能的评定

FZ/T 98020-2019：织物透湿性能试验仪

JJF (纺织)085-2019：织物透湿性能测试仪校准规范

JIS A1324-1995：建筑材料的透湿性能测定方法



JIS K6404-15-1999：橡胶或塑料涂覆织物试验方法-第15部分:透湿性试验
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