
pvc外墙挂板旧房改造别墅木屋用的外墙pvc挂板墙面板

产品名称 pvc外墙挂板旧房改造别墅木屋用的外墙pvc挂板
墙面板

公司名称 杭州赛维建材有限公司

价格 38.00/平方米

规格参数 品牌:赛维
规格:4000*250mm
产地:杭州

公司地址 杭州市余杭区良渚街道未来之光城13幢1505室

联系电话  15157151800

产品详情

用范畴广：都耐严寒酷暑，经久耐用、抗紫外线耐老化。对酸、碱、盐及湿润地域有很好的耐腐蚀性。
无污染，能够再生操纵；环保机能好。容易清洗，免除后期维护。3、防火机能： 石材的防火机能#高，
纤维水泥板为A1级，其次为PVC外墙挂板；氧指数为40，阻共同特点1、粉饰性好：纤维水泥板和木材、
石材属于天然色，比力天然朴实，pvc板和金属板设想了仿木纹等图案，挂板的颜色丰硕。2、使燃并离
火自熄；契合#防火尺度B1级（GB-T8627-99）,而金属外墙挂板目前为B2级，木量外墙挂板如要到达防火
要求需要涂刷防火涂料。4、节能性高： PVC外墙挂板内侧可极为便利地安拆聚苯乙烯泡沫等保温隔热
质料，使外墙保温效果更好保温隔热质料象给衡宇穿上一层“棉衣”而PVC挂板则是“外套”。金属外
墙挂板，把保温质料聚氨酯取金属钢板复合一体化，保温效果临时无法比力，视保温质料厚度而定，不
外，不异厚度，聚氨酯是苯板保温效果2倍。每个人都想住上品质高又美观的房子，但是很多情况下装修
效果皆不如人意，达不到心中所想的那个样子。

俗话说 人靠衣拆，佛靠金拆 陈某们的家天然要靠家拆，一个高颜值的家选择什么质料拆修*重要。或许
有些人会选择涂料；有些人会选择墙纸；有些人会选择乳胶漆等等，但那些拆修质料的拆修效果可能不
太幻想，并且维持时间不长。

5、部分防水：PVC外墙挂板接纳锁挂式连接，能够起到部分防水的感化,金属挂板不异。6、安拆便利、
多少钱低廉：都是干法施工；便于安拆且结实可靠。接纳外墙挂板粉饰的工程是目前#省工省时的粉饰拆
修计划。呈现部分破损，只需要正在那部门改换新的挂板，简单迅速，维修便利。7、使用寿命长：石材
的寿命#长，纤维水泥板为50年以上，防腐木为30年以上，PVC外墙挂板使用期限至少25年，外表为双层
共挤添加了Geloy的卖得货使用期限正在30年以上，金属挂板假如接纳氟碳漆，可达15年以上。在这条路
上，欣邦一直不懈努力，从日常的招商活动到知行游学活动，欣邦创造价值，始终以助推品牌发展为己
任。
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