
张家港陶瓷材料抗弯强度检测 不透性石墨材料抗弯强度检测

产品名称 张家港陶瓷材料抗弯强度检测
不透性石墨材料抗弯强度检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

检测项目：

抗弯强度、抗弯强度、抗折强度、折断强度、弯曲疲劳强度等。

适用范围

属棒材、金属板材、金属管、水泥、各种轴、木材及其制品等。

相关检测标准

GB/T 1936.1-2009：木材抗弯强度试验方法

GB/T 4741-1999：陶瓷材料抗弯曲强度试验方法

GB/T 5586-2016：电触头材料基本性能试验方法

GB/T 13465.2-2014：不透性石墨材料试验方法 第2部分：抗弯强度

GB/T 14235.2-2018：熔模铸造低温模料 第2部分：使用性能试验方法

GB/T 20042.6-2011：质子交换膜燃料电池 第6部分：双极板特性测试方法

GB/T 28993-2012：结构用锯材力学性能测试方法

GB/T 31967.2-2015：稀土永磁材料物理性能测试方法 第2部分：抗弯强度和断裂韧度的测定
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ASTM C78/C78M-2015a：混凝土抗弯强度(使用三分点加载梁法)试验方法

ASTM C293/C293M-2010：混凝土抗弯强度试验方法(用中心点加载梁法)

ASTM C1495-2007：表面研磨对**陶瓷抗弯强度影响的试验方法

ASTM C1684-2013e1：环境温度下先进陶瓷抗弯强度-圆柱杆强度试验方法

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

