
唐山发电机/租赁-24小时租赁

产品名称 唐山发电机/租赁-24小时租赁

公司名称 山东逸尔机械设备有限公司

价格 600.00/台

规格参数 品牌:沃尔沃
型号:100-2000kw
产地:本地出租

公司地址 全国均有办事处

联系电话 15163525155 15163525155

产品详情

【服务优势】

1、我公司发电机性能稳定、安全可靠、低噪音，节能环保。 

2、全面保障您的事情顺利进行，为客户提供高水平的一站式服务。 

3、公司以雄厚的实力，高素质的人员，合理的价格，真诚的服务取信于广大客户。

4、公司现有大中小型发电机组近百台，能随时为全国各地有供电需求的企事业单位提供多方位服务。@

我公司：发电机租赁业务与发电机出租、工程缺??????电,工厂停电,酒店临时用电,演艺拍摄补电,展示灯光
用电,发电机电压{220/380},赫兹{50} ,功率;5KW 20KW 30KW 50KW 75KW 80KW 100KW 120KW 150KW
200KW 220KW 250KW 300KW 350KW 400KW .500KW 550KW 600KW 720KW 800KW 1000KW
1200KW,普通型,静音型,移动型,车载型均有，品牌;大宇，康明斯，沃尔沃，卡特，三菱，鼎新等。

1、机组选择时应考虑几个因素。主要包括机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、机组
的使用环境条件（包括海拔高度、气候条件、噪声）、自动化功能等。由于柴油发电机组可用于常用、
备用和应急等3种情况，因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。 2、常用柴油发电机组的选
择。常用发电机组持续工作时间长，负荷曲线变化较大，机组容量、台数、型式的选择及机组的进行控
制方式与应急机组不同。（1）容量的确定：按机组长期持续运行输出功率能满足全工程大计算负荷选择
，并应根据负荷的重要性确定发电机组备用机组容量。柴油机持续进行的输出功率，一般为标定功率的0
.9倍。（2）台数的确定：一般设置通常为2台以上，以保证供电的连续性及适应用电负荷曲线的变化。
机组台数多，才可以根据用电负荷的变化确定投入发电机组的进行台数，使柴油机经常是在经济负荷下
运行，以减少燃油消耗率，降低发电成本。柴油机的佳经济运行状态是在标定功率的75%-90%之间。为
保证供电的连续性，常用机组本身应考虑设置备用机组。（3）转速的确定：一般民用上宜选用转速为10



00～1500转/分的高速机组，而转速为300～350转/分的低速机组适用作船用主机。（4）电压的确定：发
电机输出电压的确定与应急发电机组相同，一般为400V，个别用电量大，输电距离远的工程可选用高压
发电机组。 3、备用柴油发电机组的选择。负荷容量之和，乘以需要系数之后的计算负荷小于应急柴油
发电机组的容量时，备用系数按1.2考虑，即1.2倍计算容量小于应急柴油发电机组的容量，在市电停电后
，由应急发电机组向负荷供电。负荷容量之和，乘以需要系数之后的计算负荷大于单台应急柴油发电机
组的容量时，可选择2台型号、容量相同、调压、调速特性相近的自动化发电机组。在市电停电后，由其
中一台或二台机组向生活和商业用电供电；当市电停电，又发生火灾时，由2台机组向消防负荷供电，以
利消防。 
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