
成都工地降尘雾桩系统 360度高压喷雾除尘
四川除尘雾桩上门设计勘察

产品名称 成都工地降尘雾桩系统 360度高压喷雾除尘
四川除尘雾桩上门设计勘察

公司名称 成都诺普达环保设备有限公司

价格 5980.00/套

规格参数 电源:380
控制:手动/自动
功率:7.5KW

公司地址 成都市金牛区金府路666号1栋10层1012号（注册
地址）

联系电话 028-86696098 18190755168

产品详情

成都诺普达环保设备有限公司是一家以研发和销售环保清洁设备及相关配套设备的公司，专注行业多年
，产品包括、工地洗车机、电动三轮洒水车、龙门式洗车机、垃圾站喷雾除臭、旋转喷雾桩、围挡/塔吊
喷淋系统、厂房降尘喷淋、车辆消毒通道设备、景观造雾等系百个品种。

喷雾降尘设备

1、喷雾降尘设备的简介

喷雾降尘设备的原理主要是在粉尘的表面覆盖一层水雾保护膜，来起到降尘的效果，本系统主要有洒水
喷枪、防尘电磁阀、手自一体化控制系统、管路和电伴热装置系统等几个组成部分，实践喷雾喷淋降尘
除尘系统非常适合应用在煤矿、电厂等企业的储煤场、旋转喷雾桩除霾河南河北湖南四川重庆。

2、喷雾降尘设备的优点

(1)减少自然风的原料损失，净化周边环境

煤矿和电厂的储煤场难免会受到自然因素的影响而造成原料的损失，主要是自然风的影响。喷雾喷淋降
尘除尘系统工作后可以在粉状类原料的表面形成一层水膜，程度的阻碍自然风对粉状类原料的影响。从
而减少损失，换言之既增加了公司效益，也改善了煤场环境。

(2)废水循环利用，减少排放



喷雾降尘设备对水质的要求不高，一般像煤矿的矿井水和经过一级处理过的生活水等都可以。这实现了
废水循环使用和减少企业污染物排放量、旋转喷雾桩除霾河南河北湖南四川重庆。

(3)运行稳定，操作简单

    本喷淋系统采用手/自一体化控制系统控制，有多种设定程序可以实现无人值守运行，操作设置极
为方便;也可手动控制。

1、定期检查喷雾降尘设备管道支撑系统及万向节固定支架是否有移位，固定螺丝是否紧固。 

2、当喷淋系统主管道敷设较长时，根据现场情况设置加压水泵。 

3、北方地区为防止冬季管道起冻，所有主管道埋深不得低于1m，并设保暖措施、旋转喷雾桩除霾
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