
多台反应釜高低温控温系统的冷凝器保养工作

产品名称 多台反应釜高低温控温系统的冷凝器保养工作

公司名称 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 型号:SUNDI-320
温度范围:-30℃~180℃
厂家:无锡冠亚恒温制冷

公司地址 无锡市新区鸿运路203号

联系电话  13912479193

产品详情

多台反应釜高低温控温系统中冷凝器是其制冷过程中的配件之一，其性能是很重要的，冷凝器时间长了
之后需要定期保养，那么怎么保养呢？

1、多台反应釜高低温控温系统组中使用的冷凝器分为风冷式冷凝器和水冷式冷凝器两种。风冷式冷凝器
主要用于风冷多台反应釜高低温控温系统，它是以空气作为冷却介质。由于空气中常有灰尘或其他杂物
，这些灰尘或杂物多少会有部分落在冷凝器翅片的外表面上，日积月累，会使冷凝器的散热效果变差，

特别是环境比较恶劣的地方，因此，我们应定期清洗。

2、对于风冷多台反应釜高低温控温系统之冷凝器的清洗方法是：单纯的灰尘可以用压缩空气等冲吹干净
，也可以用吸尘器吸尘。如果翅片式冷凝器上的脏物较多，则可以采用汽油或无腐蚀作用的清洗剂清洗

散热管和翅片，也可以用自来水浇透再冲洗干净，达到改善散热效果的目的。

3、可能还有部分多台反应釜高低温控温系统组用的是套管式水冷冷凝器，这种可以采用酸洗。操作方法
是：把冷凝器卸下来，将里面的积水放出来，然后在冷凝器的管内注入稀释过的溶液，直到出水口有溶
液流出为止。在冷凝器中停留20～30min后即可放出来，这样的动作重复两三次，然后装上冷却水管与冷



凝器的连接管，打开冷却水阀冲洗10～20min。
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