
新大中镀铝锌彩涂板|新大中镀铝锌彩钢板卷|无锡新大中

产品名称 新大中镀铝锌彩涂板|新大中镀铝锌彩钢板卷|无
锡新大中

公司名称 上海鹿程国际贸易有限公司

价格 5650.00/吨

规格参数

公司地址 上海 上海市宝山区萧月路7号一层A870室

联系电话 13764370568 13764370568

产品详情

1.执行标准:ASTM A653M-04/JIS G3312/DIN EN10169-04/GBT 12754-06

2.材质等级:SGCC(DX51D-Z),SGLC(DX51D-AZ)

3.厚度:0.2-0.9mm

4.宽度:900-1250mm（常规宽度:1000/1250mm）

5.内径:508mm,610mm

6.颜色:根据RAL色卡或客户指定 (常规海蓝、灰白、绯红)

7.油漆材质:一般聚酯 (PE,Epoxy)

 电机设计选材支持，实现卓越的性能和成本控制；
铁芯用材和结构优化，实现性能提升或技术降
本；
 铁芯加工制造支持，实现材料与装备最佳匹
配；
 新产品、新技术的推荐应用，提升新能源汽车的竞争力。
永磁同步电机是新能源汽车发展主流趋势，具有高效率、高转矩、高安全性以及小体积等优点。   宝钢产品具有低铁损、高磁感和高强度的特点，满足各类电机设计和制造需求。
 普通系列：具有低铁损、高强度特点；
高效系列：具有低铁损、高磁感特点；
 高效高强度系列：磁感、铁损、强度三者综合性能优异；
 高磁感系列：更高的磁感，满足高转矩、电机小型化的需求；
 高强度系列：高强度，应用于高转速或超高转速转子。



牌号 公称厚度mm  比总损耗P1.0
/50 W/kg比

比总损耗P1.0/400
W/kg

规格

B15AV1000 0.15 0.84 9.5 0.15*1000
B20AV1200 0.2 0.85 10.6 0.2*1000
B20AV1300 0.2 0.93 12 0.2*1000
B25AV1300 0.25 0.86 12 0.25*1000
B27AV1400 0.27 0.86 13.2 0.27*1000
B30AV1500 0.35 0.89 14.2 0.3*1000
B35AV1700 0.35 0.91 16.2 0.35*1000
B35AV1800 0.35 0.98 17.2 0.35*1000
B35AV1900 0.35 1.06 17.5 0.35*1000
B35AV2000 0.35 1.14 18.5 0.35*1000
B35AV2100 0.35 1.25 19.5 0.35*1000
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