
上海虹口区别墅外墙翻新真石漆施工优秀商家

产品名称 上海虹口区别墅外墙翻新真石漆施工优秀商家

公司名称 上海凭计环保工程有限公司

价格 2051.00/平方米

规格参数 外墙翻新:2057
卷材:205
上海:虹口区

公司地址 上海市亭林镇揽工路669号(众璞园区)

联系电话 - 18321232494

产品详情

刷墙，别墅刷新，房屋粉刷，外墙翻新，刮大白，刷涂料，喷漆，刷漆，装修，装修粉刷，房屋翻新，
二手房装修粉刷，刮腻子，室内粉刷，墙面修补，墙体维修，滚涂料，刷墙漆，刷墙，涂料粉刷，刷墙
，内墙粉刷，外墙粉刷，地坪施工， 自流平施工墙面基础处理

化工程队 用涂料（乳胶漆、油漆)等涂抹墙壁 多乐士 立邦合作 立邦刷新服务

※翻新※

旧房翻新，外墙翻新，老房子翻新，二手房翻新，办公室翻新，家庭翻新，墙面翻新，旧墙面翻新，厂
房翻新，车间翻新，酒店翻新，餐厅翻新，饭店翻新，，会所翻新，出租房翻新，平房翻新，写字楼翻
新粉刷刷墙等

※修补※

修补裂纹，修补墙面发霉，修起包，修掉皮，修裂缝，修墙面发黄

※地坪施工※

地坪施工、自流平施工、砂浆地坪，防静电地坪，自流平水泥，自流平施工包工包料。

4.质量有保障，凡与本队合作的用户都可以享受长达三年的工程及定期回访



5.专用服务车，折叠梯，伸缩杆，脚手架，腻子，快粘粉，乳胶漆，石膏，白灰，沙子等一应工具材料
俱全。免去您来回奔波之苦，提供真正的一站式贴心服务

※我们以严格施工、完善的管理、精湛的工程技术人员，为广大用户真诚服务 

〖注意事项〗

1、主要施工工艺 

清扫基层 填补腻子,局部刮腻子,磨平， 第二遍满刮腻子,磨平， 涂刷封固底漆，
涂刷涂料，复补腻子,磨平，涂刷第二遍涂料，磨光交活。 

2、施工要点 

基层处理是保证施工质量的关键环节,其中保证墙体完全干透是较基本条件，一般应放置10天以上。墙面
必须平整,较少应满刮两遍腻子,至满足标准要求。乳胶漆涂刷的施工方法可以采用手刷、滚涂和喷涂。涂
刷时应连续迅速操作,一次刷完。涂刷乳胶漆时应均匀，不能有漏刷、流附等现象。涂刷一遍，打磨一遍
。一般应两遍以上。

3、注意事项 

（1）腻子应与涂料性能配套，坚实牢固，不得粉化、起皮、裂纹。

（2）涂液要充分搅匀，粘度太大可适当加不，粘度小可加增稠剂。 

（3）施工温度高于10摄氏度。室内不能有大量灰尘。较好避开雨天。

※我们真诚期待您的共同合作，竭诚为您提供全方位的优质、快捷服务。

〖关键词〗

室内刷墙，墙面粉刷，内墙粉刷，外墙刷墙，旧墙粉刷，墙面喷漆，刮腻子，办公室刷墙，出租房粉刷
，旧墙修补粉刷，老房子粉刷，旧墙翻新粉刷，居室粉刷，别墅粉刷，厂房内外墙粉刷，刮大白，二手
房粉刷，墙面喷漆地坪施工， 自流平施工等

〖郑重承诺〗

用好涂料，做好活，拒绝欺诈，拒绝利用知识忽悠客户，透明报价，透明施工，接受监督，完美交工

路途不分远近业务不分大小
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