
OX-1890微电脑伸长率拉力试验机 拉伸率试验机

产品名称 OX-1890微电脑伸长率拉力试验机 拉伸率试验机

公司名称 东莞奥祥仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦林村工业区

联系电话 086-076982624511 18926840728

产品详情

微电脑拉力试验机] 产品说明：
 

一、产品概述:本拉力测试机,以高质量的DC调速马达、轴承、丝杆为传动机构，是根据市场需求而
设计的一种高档型大屏幕LCD数字显示、微电脑系统控制、高性能的机械结构为主体。整机以低功
耗、大动力、操作简单、构造小巧准确性高、功能齐全为核心。主要用于测试：纺织、皮革、电线

、金属、非金属、橡胶、建材⋯⋯等之拉力，伸长等多种试验。

二、主要技术规格：

1、具有拉断停止，伸长率，单位转换等功能。

2、符合各种试验国标标准。

3、最大拉伸力度:100/200(可选择)。

4、行程:80cm(不含夹具)。

5、显示方式:大屏幕LCD,全中文多可视窗口显示。

6、荷重分解度:300kg×1/20000。

7、测试速度:25~500mm/min可调。

8、拉伸方式:连续值、峰值。

9、具有上、下限设置功能。

10、具有力值自校正功能。



11、具有拉断停止功能，并且根据需要设定相应拉断停止值。

12、快速按“2open”键关闭拉断停止功能。

13、单位切换:Kg、N、Ib实时互换。

14、体积:500(L)×300(D)×1200(H)mm

15、重量(约):70kg

16、功率:750W。

17、工作电源:AC220V/50Hz。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

