
OX-1888A弹簧压缩测试机，电动弹簧压缩测试机
微电脑弹簧压缩测试机

产品名称 OX-1888A弹簧压缩测试机，电动弹簧压缩测试
机 微电脑弹簧压缩测试机

公司名称 东莞奥祥仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦林村工业区

联系电话 086-076982624511 18926840728

产品详情

OX-1888A本机适用于弹簧、 压缩弹簧的变形量和负荷关系特性的专用仪器。适用于压缩弹簧在一定工作
长度下的工作负荷的测试，也可用于塑料、管材、橡胶、等弹性器件的弹力负荷测试。 仪器功能： 1.
具有超载荷重设定自动停止报警功能,以保扩机器。 2. 具有五组保存功能，并随时可调出查看数据。 3.
采用列表方式，显示出保存的测试数据. 4. 具有管理员口令,用户可以修改开机密码,使机台管理更安全. 5.
采用软件较准荷重值，极易较准。 6. 采用全中文提示设定内部功能，操作方便、简单。 7.
机器自动停机。 8. 显示方式： 大屏幕LCD实时显示 ，外观大气高档。 9.压力范围：
0~500kg（其它可定做） 10. 分度值： 0.1N 11. 测试速度： 5~50mm（数字显示） 12. 三种力量单位转换：
N、KGf、LB 12.屏幕尺寸：144*104mm，像数240*128。主板尺寸：110*95mm
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