
耐高温绝缘云母板 耐高高温密封垫片

产品名称 耐高温绝缘云母板 耐高高温密封垫片

公司名称 浙江柏德密封科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇杭福路1336号中节能
产业园13幢

联系电话 13372542810 17338597966

产品详情

我们柏德密封提供定制材料和垫片服务，其中包括剥离，分切，硫化，模切及模具切割垫圈等。     
我们柏德的产品应用包括：定制垫圈，垫片，包覆垫，柏德压缩无石棉，橡胶制品，橡胶模压，挤出橡
胶，流体密封产品，垫圈，密封件，铁氟龙，金属垫片，半金属垫片，三元乙丙橡胶，橡胶板，海绵和
更多的材料。

浙江柏德密封科技有限公司，专业致力于耐高温绝缘云母板和耐高高温密封垫片的生产与研发。本文将
为您详细介绍和指导相关知识，帮助您了解并选购适合您需求的产品。

一、耐高温绝缘云母板

耐高温绝缘云母板是一种具有优异绝缘性能和耐高温特性的材料。它由特种云母片和有机高温胶粘剂经
高温压制而成。云母材料的独特结构使得该板具有优异的绝缘性能，可在高温环境下长时间保持稳定的
绝缘效果。同时，该板还具有耐高温、耐腐蚀等特点，在多种工业领域得到广泛应用。

产品特点

具有良好的电气绝缘性能，可有效隔离高温下的电流。

耐高温性能优异，可在持续高温环境下使用。

耐腐蚀性好，可以抵御多种化学物质的侵蚀。

具有较好的机械性能，可承受一定的机械载荷。



尺寸稳定，不易变形，使用寿命长。

适用领域

耐高温绝缘云母板广泛应用于电力、冶金、石化、航空航天等领域，常见的使用场景包括

电力设备的绝缘材料，如绝缘垫片、隔热片等。

高温工业炉窑的隔热衬板。

电子元件的绝缘保护材料。

化工设备的耐腐蚀垫片。

二、耐高高温密封垫片

耐高高温密封垫片是一种具有耐高温、耐腐蚀、耐压等特性的密封材料。它由高温弹性胶片、云母片和
金属衬片等组成，经过特殊工艺复合而成。该密封垫片具有优异的密封性能，能够在高温、高压环境下
保持良好的密封效果，有效防止泄漏。

产品特点

耐高温性好，可在高温环境下长期稳定使用。

耐腐蚀性强，具有良好的耐化学物质侵蚀能力。

耐压性能优异，能够承受高压力环境下的密封要求。

具有较好的弹性和回弹性，可适应不同形状的密封面。

尺寸稳定，不易变形，使用寿命长。

适用领域

耐高高温密封垫片广泛应用于化工、石油、电力、航空航天等领域，常见的使用场景包括

石油化工设备的法兰密封。

核电站设备的密封件。

飞机发动机的密封元件。

锅炉、压力容器等高压设备的密封部件。

问答问耐高温绝缘云母板的使用寿命是多久

答耐高温绝缘云母板具有较长的使用寿命，一般可达到10年以上。具体的使用寿命还与使用环境、工作
温度、机械载荷等因素有关。

问耐高高温密封垫片可以重复使用吗



答耐高高温密封垫片一般可以多次重复使用，但需注意检查密封垫片的完好性和密封性能，确保无磨损
或损坏。

浙江柏德密封科技有限公司为您提供优质的耐高温绝缘云母板和耐高高温密封垫片，欢迎咨询和选购。
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