
MDF总配线架（5000回线/对/门卡接式配线架）

产品名称 MDF总配线架（5000回线/对/门卡接式配线架）

公司名称 浙江泰平通信技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:普天泰平
规格:齐全
应用领域:通用

公司地址 慈溪市观海卫镇工业区

联系电话 0574-63622522 13736014228

产品详情

PTTP普天泰平-MDF总配线架（5000回线/对/门卡接式配线架）

MDF的结构分直列与横列两面，直列可装保安排，横列装试验排或接线捧。对不需保护的中继线或专线
的直列也可装试验捧或接线排。同型号总配线架可拼接，以适应扩建需要。用户交换机的总配线架，由
于容量小，多采用箱式。早期的总配线架体积大，每直列*大容量为303回线。保安捧采用20线或21线的
炭精避雷器并采用热线圈限制电流。试验排是20线，采用四线弹片式，隔开弹片就可以分开引入线和引
出线。新型总配线架为配合程控交换机，大力缩小体积、减轻重量，每直列可容1 000线。保安排每块100
回线，采用金属放电管以防止高压和过流。试验排每块128线，可分离接触簧片，方便地分隔线路进行测
试。与接线端相连接的导线均有各自独立的走线槽，安装维护方便。保安排采用卡接方式接线，卡接时
不需要剥除导线的绝缘层。试验排采用绕接方式接线。这两种接线方式均具有简便、可靠、迅速、无污
染的特点。根据不同场合，新型配线架有墙挂式、落地式、单面和双面等型式。
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