
桥梁裂缝修补桥检车租赁 自贡桥梁荷载试验桥检车租赁 作业效率高

产品名称 桥梁裂缝修补桥检车租赁
自贡桥梁荷载试验桥检车租赁 作业效率高

公司名称 衡水众拓路桥养护有限公司

价格 2200.00/台

规格参数 品牌:众拓路桥
租赁范围:全国
型号:18-24米

公司地址 衡水市榕华北大街

联系电话 182-31810008 18231810008

产品详情

是由汽车底盘和工作臂组成。有东风底盘桥梁检测车。欧曼底盘桥梁检测车，进口桥梁检测车。其基本
结构充分体现了折叠臂式随车起重运输车、高空作业车的特点。侧面桥梁检测施工车是侧重用于检测桥
梁单边、侧面的专用设备，那么侧面桥梁检测车的基本结构和原理是什么呢，下面和大家简单介绍一下
：侧面桥梁检测车由行车和吊篮两个部分组成。 

（二）桁架式桥梁检测车桁架式桥梁检测车与折叠臂式桥梁检测车不同，桁架式桥梁检测车采用了面积
更大，工作更的通道式工作平台。此种检测车结构简单、操作方便，且较灵活，甚至还能够进行高空作
业，较少受到桥梁结构的制约。 

新型桥梁检测主要是根据桥梁的需求进行模块化的组合配置，可以随时位置，更安全、快速、地进行作
业。而采用桥梁检测车配合进行桥梁的和检修，是各种桥梁施工的专用设备之一。检测车还可以根据每
个不同不同特点的桥梁，特殊定制适合桥梁的桥梁检测车，这就是新型桥梁检测车的优势之一。 

5.灵活性：桥梁检测车体积小，重量轻，一部皮卡车就能运输；在桥梁两侧可任意反复施工，是桥梁日
常，养护的。桥梁检测车遍及，我们能为处于不同自然条件下建筑特点不同的各种桥梁，提不同类型的
检测车。 

1、在高路堤路肩、陡边坡等路段施工作业时，应采取防滑坠落措施，注意防备危岩、浮石滚落。2、在
滑坡、塌方、泥石流等路段养护(抢险)作业时，应设专人观察险情。3、遇大雾、大风、大雨时禁止施工
作业人员作业。4、在雨季施工作业时，作业现场应及时排除积水。 



广泛适用于各种结构形式的桥梁，尤其适用于梁桥、拱桥、城市高架桥等。桥梁检测车结构由行车和吊
篮两个部分组成。桥梁检测车价格便宜，使用成本低，是一种针对检测桥梁的病害，方便桥梁维修、的
新型车辆，它能够在桥梁底面，无法触及的空间内快速形成作业平台．使得桥梁的检测、、维修、。 

桁架式桥梁检测车采用了二级伸缩、二级回转、二级变幅机构，形成了三维空间，六个度的空间运动体
系。在底盘上加装了器机构、自行走式支撑脚轮、固定式配重，蕞大限度的保证了操作人员的安全。臂
架桥梁检测车出租在施工时需要注意那些事项。 
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