
北京城市粪便污水处理企业服务资质证书

产品名称 北京城市粪便污水处理企业服务资质证书

公司名称 高德资信评估(广东)有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市天河区吉山新路街4号301-103

联系电话  18680565502

产品详情

一、申请城市粪便污水企业服务资质证书的申报流程（欢迎来电咨询易经理）

1、电话或在线咨询易经理沟通，提供企业的基本信息:

2、初步评估，通过评估，双方签订合同;

3、企业填写资质申请表，进入办理流程;

4、机构进行评审，评宙通过，网站公示;

5、证书完成公示，企业支付尾款;

6、机构制作资质证书实物;

7、包邮邮寄(证书原件、发票)

在日常生活中，污水常常是我们需要处理与排放的主要污水之一。由于污水含有等杂物，在选择污水泵的时候要求就略高。那么，有那些水泵能够用来排放污水呢?下面凯德赛就来为大家介绍一下。
切割泵污水提升泵：切割污水提升泵适用于纤维杂物比较多的污水环境，它能够有效切割中的纤维与杂物中的纤维。因此，切割泵可以被用于污水排放。如凯德赛KDS180L这种马桶污水提升泵，它就是使用切割泵的，在排水的时候，凯德赛KDS180L的切割泵会先、毛发、烟头、卫生巾、纸巾等先进性告诉粉粹切割，然后在同个泵与管道传输到污水管道重。
大通道涡流泵：大通道涡流泵，可以通过自吸功能与旋涡大通道，让固体等颗粒物直接通过污水泵与污水管道排放出去。因此，大通道涡流泵也是污水排放的一个选择。如凯德赛KDS180L这种污水泵，其过流直径5cm，在高扬程的洗礼下，可以直接让大便通过水泵，而不用去考虑其他是否能够拍走。

粪便污水的处理技术

1:厌氧发酵处理:



厌氧发酵是一个复杂的生物学过程;粪便中碳水化合物、脂肪及蛋白质等,在缺氧的条件及微生物的作用下

,有机物可转化为甲烷。

在厌氧阶段发酵处理过程中,根据温度的差异可分为:常温厌氧发酵(即低温厌氧发酵);中温厌氧发酵,一般

温度控制在36℃~38℃;高温厌氧发酵其温度一般控制在52℃~55℃。

2:好氧处理法:

利用好氧菌进行发酵的过程,称之为好氧发酵。好氧处理规模小时,可只做终稀释后曝气、沉淀;中等以上

规模,经过前处理和二次稀释后,可按标准活性污泥法进行处理。二次处理就是厌氧处理。好氧发酵的速度

较厌氧发酵快得多,但它需要大容量的消化槽。同时处理过程中需要大量氧气,因此要消耗大量的能量。

3:化学法:

在粪便中加入适量化学药剂,使粪便发生絮凝作用,并通过沉淀分离成液体和脱水污泥。该处理法的大特点

是:粪便在较短的时间内形成固液分离。其不足之处在于:操作复杂,机械设备数量较多;分离出的液体BOD

在5000mg/L左右,比厌氧发酵槽的脱离液2500mg/L要高得多。另外,其基建费及日常运行管理费用也较其它

方法要高。随化学药剂的种类(如铁盐、石灰等)和投入方式的不同,其设备也不尽相同。药剂的投加设备

。有湿式和干式两种湿式反应因混合均匀,所以效果较佳。投加添加剂的量,以粪便处理量的0.2%~2%为宜

。

4:高温高压处理法(湿式氧化法):

粪便中的有机物,在高温高压的条件下,经过约1h连续不断地氧化分解可达到较好的处理效果。此种方法的

关键在于反应塔的设计,它的容量,应根据粪便的发热量、反应速度和氧化的程度来确定。

高温堆肥法:将粪便按一定比例掺入垃圾中,应用高温堆肥的方法进行处理。若垃圾中含氮量较高,则不宜



采用此法。
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