
宜昌猇亭区建筑工程材料阻燃板级别B1材料取样规范

产品名称 宜昌猇亭区建筑工程材料阻燃板级别B1材料取样
规范

公司名称 湖北精量建设工程质量检测有限公司

价格 .00/组

规格参数 检测公司:第三方检测机构
检测报告:一式五份
检测类型:见证取样

公司地址 仁和路玉龙居小区综合楼1-2层

联系电话  13477083161

产品详情

宜昌猇亭区建筑工程材料阻燃板级别B1材料取样规范，宜昌猇亭区另外，根据不同的，防火材料等级的
划分也不一样：DIN4102：A1、A2、B1、B2、B3EN13501-1：A1、A2、B、C、D、E、F 

做好材料的送检计划、建立送检台帐建立取样员和见证人员工作台帐是加强见证取样和送检的有效措施
。工程项目开工前，依据工程特点及使用的主要材料，编制送检计划，对于检测不合格材料应及时处理
。明确并确定检测的项目，使其验收规范要求。建设工程是特殊而又复杂的产品，使用的料品种繁多，
包括水泥、钢筋、砂、石、砖、防水材料、电线、开关、插座等原材料；混凝土、砂浆、钢材焊接等半
成品；混凝土构件、砌体，门窗等现场实体检测。结合在建的建设工程，认真研读设计图纸，了解其中
的技术控制指标，从而明确所要检测的项目。同时按照、行业及当地建设主管部门的规定，对建筑材料
或半成品的检测进行确定。 

检测收费1．常规建筑材料类、市政土工及防水材料类、现场结构检测类、水电设备安装检测类、室内类
、保温节能材料类等六大类检测项目的收费参照制定，本工程实际收费按收费的 计价，并按实结算。注
：检测收费优惠是针对本合同内签订的所有检测项目均在我中心检测而特定，如未按合同签订项目委托
检测则不优惠。2．基桩检测：静载试验按 元/吨计，低应变动测按 元/根计，高应变按
元/根计，预应力管桩抗弯性能试验：L≥10米，2300元/根计；L
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