
梁溪区汽车内外饰品检测 VOC 甲醛检测

产品名称 梁溪区汽车内外饰品检测 VOC 甲醛检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

项目背景

自汽车问世，它推动了世界经济繁荣，改变了人们的生活方式。同时，人们也越来越重视汽车的安全性
、美观性，及舒适性，而这与汽车内饰件、外饰件的性能质量，密切相关。

检测项目

■ 汽车仪表板（包括各种附件，杂物盒、烟灰缸、出风口、横梁等）

1）依据QC/T804-2008《乘用车仪表板》，进行以下项目检测：

● 外观

● 尺寸稳定性

● 耐溶剂性

● 耐摩擦色牢度

● 热老化性能

● 低温落球试验

● 温度交变试验

● 漆膜附着力



● 燃烧特性

2）依据委托方提供的技术要求，可进行以下项目检测：

● 卡扣固定性能

● 零件的安装拆卸稳定性

● 操作力

● 仪表板总体刚性

● 仪表板点刚性

● 各部件刚性

● 各部件破坏强度

● 低温落球冲击

● 各活动部件在高低温环境下的寿命试验

● 振动耐久试验

● 总成密封性

● 出风口泄露量

● 温度老化试验

? 暴晒(光老化)试验

■ 汽车副仪表板(包括各种附件,如烟灰缸、杯托、出风口等)

依据委托方提供的技术要求，可进行以下项目检测：

● 卡扣固定性能（减加速时的性能）

● 零件的安装或拆卸稳定性

● 副仪表板侧面刚性

● 副仪表板点刚性

● 环境老化试验

■ 汽车门板
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