
5.5KW链条式瓦斯排放钻机

产品名称 5.5KW链条式瓦斯排放钻机

公司名称 济宁市恒旺矿山机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济宁市任城区金宇路30号

联系电话 0537-2530789

产品详情

 5.5KW链条式瓦斯排放钻机  

 

销售热线：156 1557 0324 岩石电钻，矿用电动岩石钻,KHYD40岩石电钻, KHYD75岩石电钻,
KHYD110岩石电钻, KHYD125岩石电钻，2KW岩石电钻，3KW岩石电钻， 5.5KW岩石电钻，
7.5KW岩石电钻 KHYD110岩石电钻产品特点:    KHYD110岩石电钻(以下简称岩石电钻)，具有结构合
理、移动方便、易操作、安全可靠等特点。适用于有瓦斯（甲烷）或煤尘爆炸危险的矿井实施钻孔及探
水、探瓦斯等作用，也可用于其他矿山或岩土工程钻孔用。
KHYD110岩石电钻过载能力强，可减少部分卡钻或钻透，夹矸成孔率高。
KHYD110岩石电钻需有钻架配合，可水平向前或倾斜向上等任意方向钻孔。    为了延长钻头的使用
寿命及改善操作者的劳动条件，采用水排粉即湿式钻孔，在钻孔作业中，只需操纵手轮，电钻就可自行
推进和快速退架。 KHYD110岩石电钻技术参数： 按输出功率共有（KHYD40A）2KW、（KHYD75A）3
KW、（KHYD110A）5.5KW、（KHYD125A）7.5KW四款，各款参数对照如下： 型号 KHYD110A  
电机额定输出功率 5.5  kW 电机额定电压 380/660  V 电机额定频率 50  Hz 电机额定电流 11.6
A 电机转速 1440  r/min 电机相数 三相交流   额定工作方式 连续   钻孔速度 280  mm/min
钻机退回速度   m/min 钻孔直径 45-70  mm 钻机可适用岩石硬度范围 f<10  （普氏硬度系数）
钻机最大钻孔深度 20  m 钻机重量（不包括跑道、钻杆、钻架等） 110  kg
外型尺寸（长x宽x高） 950x460x430  mm 采用电缆型号规格   （用户自备） 电话：   
0537-2530789 传真：    0537-2530678        手机：    15615570324 QQ:      
2535910145           经理：     王华 网址：     www.jnhwgk.com
邮箱：     2535910145@qq.com 旺铺：http://hengwangwf1.cn.alibaba.com/
店铺：http://2535910145.cn.china.cn/ 济宁恒旺工矿机械有限公司 公司监督电话：0537-2530789
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