
郑州监控器安装 河南天邦安防监控公司

产品名称 郑州监控器安装 河南天邦安防监控公司

公司名称 河南天邦安全技术防范有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:大华
型号:DH-IPC-HDW42
产地:杭州

公司地址 河南省郑州市金水区信息学院路爱特中心17楼

联系电话 13837117046 18603835048

产品详情

大华DH-IPC-HDW42采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
可输出200万(1920x1080)30fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 大红外监控距离50米
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持区域入侵，绊线入侵，
物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测，人脸侦测
支持内置MIC 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级

参数名 参数值外观 海螺半球
传感器类型 1/2.8英寸CMOS
大分辨率 200万
低照度 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(红外

灯开启)
电子快门 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节
降噪 3D降噪
日夜转换 IR-CUT自动切换
镜头类型 定焦
扫描方式 逐行扫描
镜头焦距 2.8mm
镜头接口 M12
宽动态 120dB
镜头光圈 F1.6
光圈控制 固定
信噪比 ＞56dB
增益控制 手动/自动



视场角 水平110°
白平衡 自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义
背光补偿 支持,可选择区域

河南天邦安防监控公司是一家从事弱电集成系统的工程公司。拥有一支的弱电施工队伍，从事弱电工程
设计和安装调试。本施工队在施工过程中，以高素质，严要求的工作态度铸造了一支，经验丰富的施工
团队。 

主营范围

1、办公室网络强弱电改造 ,路由器安装，机房建设，组建局域网。

2、郑州监控器安装、监控系统布线安装 3、大型仓库综合布线及无线信号覆盖

4、楼宇对讲及门禁系统布线安装 5、公共广播、背景音乐系统布线安装 

6、小区，厂房，办公楼，酒店，商场等公共场合的综合布线 8、LED广告大屏幕安装 13.集团电话安装
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