
超长龙门铣床，镗床磁栅尺

产品名称 超长龙门铣床，镗床磁栅尺

公司名称 扬州德信翔数显机械有限公司

价格 1000.00/把

规格参数

公司地址 江阳西路98号（万都五金机电城）A5-111/211

联系电话 86 0514 87909803 13616291880

产品详情

磁栅尺特点:带集成转换模块和数字信号输出的非接触型测量传感器,与磁尺相结合,形成一个开放,坚固耐
用的磁性测量系统,具备很高的分辨率,感应磁场距离最大可达2mm.

磁性传感器(读数头)msk50001、最高分辨率可达０。００１mm２、可通过专用光学窗口进行参数设置（
如：分辨率等）３、ｌｅｄ状态灯指示4、实时数据处理5、可选择固定或循环的参考信号

磁尺ｍｂ５００磁尺上具有特殊的磁性材料，每隔一定的距离被磁化，被牢牢的固定在不锈钢带上，并
预先配有特殊的粘胶便于安装，还标配有相应的不锈钢覆盖条，可以很好的保护磁尺不受伤害；具有方
便安装，耐湿度、耐液体、耐油、防尘防震的特点。

磁尺ｍｂ５００与磁性传感器ｍｓｋ５０００配合使用，形成一个开放的，坚固耐用的测量系统，具备
很高的分辨率可达０。００１mm,可通过专用光学接口对磁性传感器进行参数设置及修改，可选用固定
或循环的参考信号。1、磁栅电子尺单支最长可达90米无接缝，消除了接缝误差，更适应于各种较行行程
的重型机床。2、磁栅尺体积小巧（1.7mm*10mm），可适用于各种狭小的安装空间，而且可根据需要任
意工度裁切，操作及安装都较灵活方便。3、防油、防水、防尘、防震，耐高低温（-40℃至+70℃），可
适应各种恶劣工作环境。4、分辨率最高可达0.001mm，最大移动速度可达25米/秒，可满足高精度、高速
度加工需求。5、读数头与传感器实现非接触式感应，无摩擦损耗，使整套测量系统使用寿命更长。6、
此磁栅电子尺所选配的读数头带集成转换模块和数字信号输出，具有实时数据处理功能，而且可能通过
光学窗口进地参数调协及修改，可满足用户全方位需求。
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