
双金属温度计 XIK-WSS 希科

产品名称 双金属温度计 XIK-WSS 希科

公司名称 陕西希科仪表有限公司

价格 .00/台

规格参数 表盘直径:φ100
螺纹安装方式:M27*2

公司地址 陕西省西安市高新区唐延南路十一号逸翠园i都
会3幢11923室（注册地址）

联系电话  18191560332

产品详情

双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表，
可以直接测量各种生产过程中的-80℃—+500℃范围内液 体，蒸汽和气体介质温度。
双金属温度计是由绕制成环形弯曲状的双金属片组
成，一端受热胀冷缩时，带动指针旋转，工作仪表便显示 出热电势所应的温度值。
电接点双金属温度计感温元件随温度变化而发生改
变，通过仪表轴带动表针转而显示被测介质的温度。通过
上、下给定触点来实现控制。当温度达到给定值时，触电
闭合发出信号，起到控制作用。如适用现场，温差变化
大，振动较强优选磁助式电接点配置的仪表，可减少打火 现象

 现场显示温度、直观方便 安全可靠，使用寿命长 多种结构形式，可满足不同要求
电接点双金属温度计更具有自动切断电源和报警功能 产品执行标准 JB/T 8803-1998
测量范围：-60℃—500℃ 标度盘公称直径：φ60mm、φ100mm、φ150mm
精度等级：（1.0），1.5，接点动作误差差限为示值基 本误差限的1.5倍 热响应时间：≤40S
防护等级：IP65 插入长度：温度计的插入长度分为75—2000mm
安装部分材质：尾管和安装接头或法兰材质均为 1Cr18Ni9Ti 接点额定功率：10VA

 希科仪表是一家专注于压力、流量、温度、物位、水质监测等传感器和撬装仪表架及过程控制方案软
硬件研发、生产、销售的高新技术企业。

       公司成立于 2009 年，坐落于中国（陕西）西安市高新技术产业开发自贸区，下设北京分公司
，福州研发生产基地，上海、成都等办事处；先后获得高新技术企业、软件企业、西安市民营科技企业
、ISO9001:2008产品质量管理体系、CE认定证书及相关行业资质证书；发明专利多项、实用新型专利多
项；软件著作权登记证书多项，为公司的发展奠定了坚实的基础。



      希科人始终秉持“技术领先、优质高效、客户至上、精益求精”的质量方针和经营理念，不断
探索客户的真正需求，不断改进产品的性能和功能，不断完善质量管理体系，不断提升服务响应速度和
水平。已经陆续和中冶集团、中钢集团、国机集团、延长石油集团、中煤集团、中化集团、中国航天、
地方院所和设计院等****企业建立了战略合作伙伴关系。产品应用在航天航空、石油、化工、冶金、采
矿、电子、电力、制药、食品、医疗卫生、农业、燃气、市政工程、污水处理等各个行业领域，并获得
客户的一致好评
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