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一、什么实验室可以出具UL报告  

实验室根据UL标准检测产品，测试合格后出具UL测试报告。不过值

得注意的是，如果不符合这些标准，可能会撤销您的销售权限。  

UL报告是由 ISO 17025标准认可的实验室出具的文件，确认您的商品



已经过检测，并符合相应标准。  

  

二、什么是UL  

UL认证是美国商试验所（Underwriter Laboratories Inc.）作出的认证的

简写。UL安全试验所是美国*的，也是世界上从事安全试验和鉴定的

较大的民间机构。

它是一个独立的、营利的、为公共安全做试验的专业机构。  

三、办理UL报告流程  



1、签订合同，填写申请表  

2、提交产品资料(CDF清单、说明书、电路图等)  

3、安排寄送样品到实验室  



4、实验室收到样品后，安排测试测试合格  

5、测试合格，出具UL检测报告  

  

e . 产品技术条件（或企业标准）。模式 G：单元验证（Module G: Unit Verification）国内
的检测时间比较快，而真正的欧盟承认的认证机构，所需时间比较长一点．选择什么样的
认证机构，还要参考客户的要求和自身的需求，比如对方公司要做TUV认证，那就按照客
户要求来做，本身自身是跨国大型企业，要打造品牌，那么做TUV认证是完全符合自身情
况的。现阶段国内的机构颁发的证书也是可以被欧盟所认可的，也有收购欧盟的认证机构
。 3.3其它减噪方式容量超过10MW，转速超过1000r/min的大容量高速电动机，采用刚性
的隔离罩(内表面粘贴吸音材料)将电机罩起来，是*有效的减噪办法。在产生气流噪声*强
的部分加装有对气流的阻力小，不影响电机散热和装卸方便的消声器。搬运中避免机座遭
受机械撞击。电动机是从电源吸收电能，转换成机械能再从轴上输出，所以电网中采取动
态无功补偿和滤波装置，使电源中的谐波分量符合规范要求，提高供电质量，保证电压、
频率合格，三相电压平衡，以控制电机噪声。确认给出正数，电机正转，编码器计数增加
；给出负数，电机反转转，编码器计数减小。如果电机带有负载，行程有限，不要采用这
种方式。测试不要给过大的电压，建议在1V以下。如果方向不一致，可以修改控制卡或
电机上的参数，使其一致。零漂在闭环控制过程中，零漂的存在会对控制效果有一定的影
响，将其住。使用控制卡或伺服上零飘的参数，仔细调整，使电机的转速趋近于零。由于
零漂本身也有一定的随机性，所以，不必要求电机转速为零。云段落】另外三个交流接触
器的电机Y/△降压启动控制电路如下图所示。上图所示的降压启动的工作原理是:合上电
源开关QS总断路器，为主回路和控制回路提供电源。接通三相电源，按下启动按钮SB2，
接触器KMKM1的线圈同时得电吸合并自锁，主电路中的KM3主触头闭合，接通电动机定
子三相绕组的首端(UⅥW1)，主电路中的KM1主触头将定子绕组尾端(UVW2)连在一起，
电动机三相绕组接成Y形降压启动。与此同时，时间继电器KT的线圈得电，开始延时。与
周期I/O方式一样，全局I/O方式也要占用PLC的I/O区，因而只适用于少量数据的通讯。主
从总线通讯方式主从总线通讯方式又称为1：N通讯方式，是指在总线结构的PLC子网上有



N个站，其中只有1个主站，其它皆是从站。1：N通讯方式采用集中式存取控制技术分配
总线使用权，通常采用轮询表法。所谓轮询表是一张从机号排列顺序表，该表配置在主站
中，主站按照轮询表的排列顺序对从站进行询问，看它是否要使用总线，从而达到分配总
线使用权的目的。  
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