
公牛立式中型直流快充40KW酒店门脸营业厅驾校通用充电桩运营

产品名称 公牛立式中型直流快充40KW酒店门脸营业厅驾
校通用充电桩运营

公司名称 广州能达科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:公牛安全充电桩
东莞:充电站建站

公司地址 广州市天河区中山大道中989号三楼（部位:320-1
0）（注册地址）

联系电话  13922770061

产品详情

公牛立式中型直流快充40KW酒店门脸营业厅驾校通用充电桩运营公牛立式中型直流快充40KW酒店门脸
营业厅驾校通用充电桩运营公牛立式中型直流快充40KW酒店门脸营业厅驾校通用充电桩运营公牛立式中
型直流快充40KW酒店门脸营业厅驾校通用充电桩运营公牛立式中型直流快充40KW酒店门脸营业厅驾校
通用充电桩运营公牛立式中型直流快充40KW酒店门脸营业厅驾校通用充电桩运营公牛立式中型直流快充
40KW酒店门脸营业厅驾校通用充电桩运营公牛立式中型直流快充40KW酒店门脸营业厅驾校通用充电桩
运营公牛立式中型直流快充40KW酒店门脸营业厅驾校通用充电桩运营公牛立式中型直流快充40KW酒店
门脸营业厅驾校通用充电桩运营公牛立式中型直流快充40KW酒店门脸营业厅驾校通用充电桩运营公牛立
式中型直流快充40KW酒店门脸营业厅驾校通用充电桩运营

对充电桩直流充电器的布局的探讨可从以下几个方面。⑴充电桩直流充电器一体化对开发
电动汽车市场的必要性进行分析，表明直流充电系统不再是单纯的对车载充电器的升级和
改造，电动汽车上的充电桩具有安装简单、增容容量大、应用场景广、维护简单、稳定性
好等优势，从而在未来建立起世界性的电动汽车新兴的充电网络。

电动汽车以电能为驱动能源，充电桩是其实现能源补给的装置，从电能输出的类型与功率
看，充电桩可分为直流充电桩与交流充电桩，对应输出的电流分别是直流电和交流电，由
于直流充电桩的充电功率较大，一般可达45KW-120KW，充电电流也较大，所以也叫快充
充电桩直流快充；相应的，交流充电桩也叫慢充充电桩，如果电动汽车只有慢充口，是无
法使用直流快充给车辆充电的。



而社充电桩铺设远跟不上电动汽车增长速度，导致电动汽车充电难的问题。电动汽车充电
桩据有关数据记载截至到年第二季度末，公共充电桩保有量达到万台，其中交流充电桩台
、直流充电桩台、交直流一体充电桩台。
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