
C86含铁铜线 C86主要特性

产品名称 C86含铁铜线 C86主要特性

公司名称 深圳市鸿鑫百炼金属材料经营部

价格 100.00/件

规格参数 C86铜带:C86铜板
产地:美国/德国/日本/中国
报告:原厂材质证明，SGS报告，进口报关证明

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区环城南路

联系电话 15989359067 15989359067

产品详情

含铁铜C19400,C86主要特性：的电气、热传导性  良好的耐腐蚀、耐候性  高强度  良好的锻造
、塑性加工性C19400,C86化学成分:

CDA No. C19400
JlS No. C1940

本公司合金名称 C86
化学名称 %,Nominal Cu-2.3Fe-0.1Z-0.03P

Cu % ≥97.0
Zn 0.05-0.20
pb ≤0.03
Fe 2.1-2.6
P 0.015-0.15

物理性质 比          重 8.91
热传导度（20℃） W/(m.K) 262

线膨胀系数（20℃-300℃） x10-6K 17.9
纵向弹性 KN/mm2 121

导电率 %lACS 65
体积电阻率 10-3μΩ.m 25.4

融点  （液态） ℃ 1.090
融点  （固态） 1.080

机械性质 1/4H 拉伸强度 N/mm2 370-450
伸     长 /

1/2H 400-500
H 445-

伸     长
线制品规格的容许误差

直径或对边距离 形状



圆形 正方形
0.30以上 0.50以下 0-0.01
大于 0.50 1.0以下 0-0.01 0-0.02
大于 1.0 1.2以下 0-0.03
大于 1.2 6.0以下
大于 6.0 12.0以下

含铁铜C19400,C86主要用途：连接器、接头连接器端子
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