
阻燃通信电缆用途：主要用于传输音频、150kHZ及以下模拟信号和20
48kbit/s及以下数字信号

产品名称 阻燃通信电缆用途：主要用于传输音频、150kH
Z及以下模拟信号和2048kbit/s及以下数字信号

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/件

规格参数 品牌:天联牌阻燃通信电缆
规格型号:矿用通信拉力电缆
产地:河北省大城县毕演马工业区

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

阻燃通信电缆用途：主要用于传输音频、150kHZ及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一

定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于矿山、电厂、市内、近郊及局部地区。

型号：ZRC-HYAT阻燃通信电缆，WDZ-HYAT无卤阻燃通信电缆，ZR-

HYAT阻燃通信电缆，MHYAT矿用通信电缆

技术特点：防火阻燃 低损耗 低色散 结构紧凑 良好的综合机械性能

应用范围：适用于矿山、电厂、市内、近郊及局部地区，起到防火阻燃作用。 

敷设方式：架空/ 管道 /直埋 

ZRC-HYAT 10x2x0.4 WDZ-HYAT 10x2x0.4 ZR-HYAT 10x2x0.4 MHYAT 10x2x0.4

ZRC-HYAT 20x2x0.4 WDZ-HYAT 20x2x0.4 ZR-HYAT 20x2x0.4 MHYAT 20x2x0.4

ZRC-HYAT 30x2x0.4) WDZ-HYAT 30x2x0.4 ZR-HYAT 30x2x0.4 MHYAT 30x2x0.4
ZRC-HYAT 50x2x0.4 WDZ-HYAT 50x2x0.4 ZR-HYAT 50x2x0.4 MHYAT 50x2x0.4

矿用通信拉力电缆，矿用通信拉力电缆，25米矿用通信拉力电缆，,50米矿用通信拉力电缆江西国标50米
矿用通信

报价加工定制，线缆行业自身经营素质也有待提升，目前的线缆行业存在产业集中度低、发展后劲不足



等问题。电缆行业前10大企业的总产能仅占全国不超过20。电缆行业90以上的产能集中在低端产品上，
平均投入研发经费不足销售额的1，航空航天等高端产
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