
桥梁结构检测车租赁 酒泉梁底检查车租赁 降低施工成本

产品名称 桥梁结构检测车租赁 酒泉梁底检查车租赁
降低施工成本

公司名称 衡水众拓路桥养护有限公司

价格 2200.00/台

规格参数 品牌:众拓路桥
租赁范围:全国
型号:18-24米

公司地址 衡水市榕华北大街

联系电话 182-31810008 18231810008

产品详情

3.检测不同位置时需注意的地方3.1在检测外观时，不仅要根据《公路养护技术规范》、《公路桥梁定期
检查技术》等一系列的规章制度，还要制定合理的检测计划；对桥梁进行表面磨损检测时，保证设备的
齐全，像数码照相机、刻度尺等，为了进一步工作的顺利开展，要准确的记好检测的记录。 

单边桥梁检测车特点是：更省时省力、安全，了施工成本，轻便、安全、应用范围广，不仅仅可以用于
桥梁排水管安装，也可以用于桥梁的检测、桥梁裂缝的修补、桥梁光亮工程的安装和、桥梁涂装、桥梁
支座更换等工作。 

架车是由由桥面提供吊点的检测车和桥底的检测架平台组成。检测车两辆一组，桥梁路面每侧分布一辆
，检测平台是由杆件拼装成的桁架结构。●重要结构件选用进口高屈服强度钢材，结构形式是经过多次
有限元分析及验证以后而成，以确保变幅装置、桁架、工作平台及回转架等安全可靠。 

它可以随时意动位置，能安全、快速、地让检测人员进入作业位置进行流动检测或维修作业，工作时不
影响交通而且可以在不收回臂架的情况下慢速行驶，桥检车出租的工作原理是由液压将工作臂弯曲深入
到桥底对桥梁进行检测，是由汽车底盘和工作臂组成。 

具体是，通过超声仪检测混凝土内部的声音传播速度，同时利用回弹仪检测混凝土表面的回弹值，根据
二者与混凝土强度之间的关系进行推算，zui终混凝土的强度值。（2）钢筋锈蚀程度检测。钢筋锈蚀程
度是影响桥梁结构的性和安全性的重要因素之一。 

它包括检查大桥主梁底裂缝，检查和整个桥架，安装和桥下的管道和电缆。桁架桥式试验车一般具有以



下特点：一般配备底盘装置、应急装置、备用电源等。设备有2套以上的控制，便于桁架的部署和桥下工
作平台的控制，工作平台在工作中必须始终保持水平。 
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