
香纸片香精空调香精

产品名称 香纸片香精空调香精

公司名称 佛山亿特环保科技公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东佛山南海狮山大道9号

联系电话 0757-81162527 13535663380

产品详情

 

YITERTM工业香精13535663380

一、产品介绍

YITERTM工业香精使用环保微胶囊技术,耐高温,香味浓,长效留香等特点.用于塑料制品、橡胶制品、涂料
、油漆、油墨、化工溶剂、再生塑料、鞋材、香囊、工艺品、纺织、产品包装内、出调出风口、宾馆房
间、家庭用品、文具用品汽车内饰件及保健、美容和化妆品的包装.它极易应用于生产塑料制品的过程中,
使制品有很好的留香效果。香精香粉可用于任何品种的低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、聚丙烯、乙烯一
醋酸酯乙共聚物及多种聚烯烃共聚物.任何热塑性塑料操作过程.如薄膜吹膜、吹塑、注塑、发泡挤出及薄
膜高频焊接等.只要将香精香粉与其它胶粒,粉体或液体预先混合,再经一般的生产程序,便能使您的制品增
添新的竞争力. 二：型号:XF-H201...白色粉末

     XL-H201...透明颗粒

     XY-YT201...液体

三、性能特点     添加量小、成本低、产品附加值高.与其他加香料的方法相比较,采用香精香粉可耐
高温250度以上,留香持久,且能获得品质一致的产品.而工业香精更大的优点是易于应用,及香味的挥发性也
较为理想.采用液体,香粉和母粒来加工香塑料制品,成本虽然微量增加,但能使采购者认为有香味的产品更
优点更优美,耐用及卫生等. 四、香精的品种 花香类：茉莉、桂花、玫瑰、薰衣草、香草、草莓等
果香类：苹果、柠檬、草莓、水密桃等

其它类：巧克力、古龙、薄荷、牛奶等
如遇有特别的要求,我们可依客户需要进行调制出你所需香味,务求达到理想的效果. 五、留香期限     
香精的留香时间是非常难测的(一般为3-15个月).因不同香型在不同的制品内,有不同的挥发速度,由香型的
类别及配方,另外流动的空气是香精香粉留香的最大敌人,故将制成品包裹,放在盒内,甚至制成品表面的装



饰、贴纸等,都可减少香味在储存时的挥发,藉此延长产品留香时间. 六、理化指标
颗粒：椭圆状胶粒,载体采用POE与EVA混合造粒,透明颗粒表面呈干燥状态.

粉体：白色粉未,载体:糊精与食品添加剂.

液体：透明,或微黄色,采用天然香料 体积密度：0.48—0.65/CM3:0
香料的均混性：平均分散在胶粒、粉体、液体内 操作指引：依贵厂生产操作温度在普通情况下是稳定的
相容性：香精可用于任何品种的、涂料、油漆、油墨、塑料、橡胶等制品 七、使用方法     本产品
可应用于任何热塑性塑料操作过程.如薄膜吹出、吹塑、注塑、发泡挤出及薄膜高频焊接等.如同塑胶色母
粒一样,香母粒的用法只需按照用量和色母粒一起加进基本原料内,涂料,油墨,油墨,化工溶剂等,按添加比例
加入搅拌均匀即可.纺织,纸片加香,直接喷在表面也可以达到长效留香效果.

一.例如只要掩盖,塑料,橡胶,涂料,油墨,油墨的异味则只需

1.香粉添加0.01-0.1%    2. 液体添加: 0.01-0.1%    3.香母粒添加0.1-0.5%   

二.如要制成品有独特香味,以用于市埸上的识别则需要添加

1.香粉添加:0.2-0.5%     2.液体添加:0.1-0.3%       3.香母粒添加1-3% 八、包装及储存    
  本品香母粒30kg复合袋或纸箱包装.香粉10kg纸箱箱包装.液体10kg/25kg/桶.本品系无毒性非危险品,可按
一般化学品运输.防晒防潮储存1年以上.
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