
科士达不间断电源EPI10K8KW机房控制设备主机

产品名称 科士达不间断电源EPI10K8KW机房控制设备主机

公司名称 上海市链驰电源科技有限公司

价格 8400.00/台

规格参数 科士达:192V
EPI10K:8KW
深圳:工频机

公司地址 上海市闵行区江汉路223号1层

联系电话 17521768615 17521768615

产品详情

0KVA /8KW

 UPS因长期与市电相连，在供电质量高，很少发生市电停电的使用环境中，蓄电池会长期处于浮充电
状态，日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低，加速老化而缩短使用寿命，因此，一般每
隔2-3个月应放电一次。放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定，一次全负荷放电完毕后，按规定
再充电8小时以上，三，功能，目前，绝大多数大，中型UPS和程序控制等可操作性能，在微机上安装相
应的，通过串/并口连接UPS，运行该程序。就可以利用微机与UPS，一般具有信息查询，参数设置，定
时设定，自动关机和等功能，通过信息查询，可以获取市电输入电压，UPS输出电压，负载利用率，电
池容量利用率，机内温度和市电等信息,通过参数设置，可以设定UPS基本特性。电池可维持时间和电池
用完告警等，通过这些智能化的操作，大大方便了UPS电源及其蓄电池的使用管理，四，及时更换废/坏
电池，目前大中型UPS电源配备的蓄电池数量，从3只到80只不等，甚至更多，这些单个的电池通过电路
连接构成电池组。以满足UPS直流供电的需要，在UPS连续不断的运行使用中，因性能和质量上的差别，
个别电池性能下降，储电容量达不到要求而损坏是难免的，当电池组中某个/些电池出现损坏时，人员应
当对每只电池进行检查测试，排除损坏的电池。
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