
雨水管安装平台车租赁 海北公路桥检车出租 灵敏度高

产品名称 雨水管安装平台车租赁 海北公路桥检车出租
灵敏度高

公司名称 衡水众拓路桥养护有限公司

价格 2200.00/台

规格参数 品牌:众拓路桥
租赁范围:全国
型号:18-24米

公司地址 衡水市榕华北大街

联系电话 182-31810008 18231810008

产品详情

三类（一般）桥梁部件中有很多的缺损，裂缝的宽度超过了限值，有轻度的病害，而且次要部件严重缺
损，功能，桥梁的承载能力也有所，行车的时候会感觉不适，这一类桥梁需要中修。四类（危险）四类
桥梁指的是重要部件已经严重的缺损，裂缝的宽度也超过了限值，产生了剥落、风化、锈蚀等现象，同
时也了病害，使其承载能力比设计了30%以上。 

工作时不影响交通而且可以在不收回臂架的情况下慢速行桥梁检测车驶。工作原理是由液压将工作臂弯
曲深入到桥底对桥梁进行检测。但折叠臂式桥梁检测车由于吊篮面积小，承重能力有限，故只可容人数
少，且检测的中需要经常吊篮才可作业的需要，了工作效率。 

如果按目前租赁形式，那日租金也蕞少是3000起步，因此它只适合工期短而价值高的项目，对于施工周
期较长的项目来说，它是及其不划算的。优点就是机动性好，展开快速，随叫随到。桁架式桥梁检测车
采用通道式工作平台，性好，承载能力大，使用时检测人员能方便地从桥面进入平台或返回桥面，如配
置升降机则可大大下桥深度。 

桁架式桥检车出租采用通道式工作平台，性好，承载能力大，使用时检测人员能方便地从桥面进入平台
或返回桥面，如配置升降机则可大大下桥深度，它采用了二级伸缩、二级回转、二级变幅机构，形成了
三维空间，六个度的空间运动体系。 

有配重架，客户可根据自己工作需要加上配重物，大限度的保证了操作人员的安全。该产品具有实施检
测作业方便、不中断交通、工作机动灵活、作业效率高、操作方便、安全。与吊篮式工作平台相比，通
道式工作平台的承载力了大幅，与桥梁的面积也得以扩大，使工作人员能够方便的在桥面与工作平台间
往返，若加装升降装置，则可大幅工作平台的下桥深度，加大工作的范围。 



是由汽车底盘和工作臂组成。有东风底盘桥梁检测车。欧曼底盘桥梁检测车，进口桥梁检测车。其基本
结构充分体现了折叠臂式随车起重运输车、高空作业车的特点。侧面桥梁检测施工车是侧重用于检测桥
梁单边、侧面的专用设备，那么侧面桥梁检测车的基本结构和原理是什么呢，下面和大家简单介绍一下
：侧面桥梁检测车由行车和吊篮两个部分组成。 

架车是由由桥面提供吊点的检测车和桥底的检测架平台组成。检测车两辆一组，桥梁路面每侧分布一辆
，检测平台是由杆件拼装成的桁架结构。●重要结构件选用进口高屈服强度钢材，结构形式是经过多次
有限元分析及验证以后而成，以确保变幅装置、桁架、工作平台及回转架等安全可靠。 
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