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产品名称 【SA200淀粉改性剂/国家重点新产品】山东皓明
集团

公司名称 山东皓明集团技术开发有限公司

价格 1800.00/普通

规格参数

公司地址 山东潍坊经济开发区

联系电话 0536-3722225 15244449777

产品详情

一、产品简介 SA200是一种拥有多元化独特交联基因结构 性能独立周全的特种化合物，在纸张表面胶熬
制过程中与原淀粉等经过反应使用，它的高分子结构可促使淀粉发挥更全面的性能，本产品广泛应用在
造纸、纺织行业，我公司生产的SA200淀粉改性剂通过多次实验证明各项性能、指标均达到或超过变性淀
粉及淀粉精。 二、化学结构: 网络高分子聚合物。 三、产品优势 1.
可大幅度提高纸张表面的强度、挺度、以及干强度 2. 纸张平滑度及手感平整度也会有明显改善。
3.在高灰份纸张的抄造过程中使用SA200更具有显著的效果， 4.
煮浆工艺操作简单易行，节约劳动力的同时更大幅度的节约了生产成本。 四、性状参数 比重：1.15—1.1
8、PH：6.5—7.0、外观：黄褐色乳液、点和性质：弱阳电荷、作用后浆液泡沫少优势与略白色、
五、储存运输: 本产品采用纸箱工业瓶包装运输，每箱净含量10㎏、储存应注意防冻、防晒、避免与阴离
子物质混合、在阴凉干燥处存放、储存时间：12个月。 五、安全操作:
本产品属于低毒化合物，对人身起不到很敏感的伤害，在使用过程中须遵守一般工业安全保护规程。
六、使用方法及操作说明：1. 在煮浆罐内加入所需的水，开始搅拌后加入改性剂（改性剂的用量为原淀
粉的2％即：100克/每吨淀粉），再加入原淀粉后开始升温。（改性剂在于淀粉混合适用于50℃以下）。
2. 升温70℃时淀粉的粘度较大即开始变稠此时关小气阀保温、 3.
保温15—20分钟后，粘度开始降低，开启大阀门，加温至95℃以上见泡沫上沸，煮浆完成。
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