
张家港塑料成分检测PE袋提吊试验撕裂强力测试

产品名称 张家港塑料成分检测PE袋提吊试验撕裂强力测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

pe袋检测标准 pe塑料袋成分

平时生活或者工作中大家都是有很多东西需要装起来的，如果随意放在那里的话很有可能会变质或者丢
失，就比如家里面的各种食物就需要使用专门的包装袋分装起来，想必不少人都是使用过PE包装袋，这
种包装袋成本很低但是却拥有很高的安全性，使用起来也是比较方便的，为了让大家更好的了解这种产
品，下面广分小编就为大家带来PE包装袋的检测内容，快来一起看看吧！

PE包装袋成分检测范围

PE平口袋、自封袋、夹链袋、信封袋、冲孔手提袋、手挽手提袋、拉链袋、医用PE袋、无尘PE袋、无硅
PE袋、无菌PE袋等。

PE包装袋成分检测项目

密度、厚度、色差、光泽度、透光率、雾度、邵氏硬度、洛氏硬度、拉伸性能、弯曲性能、压缩性能、
撕裂性能、剪切性能、剥离强度、穿刺强度、化学分析测试、PE老化测试、聚乙烯耐紫外老化、PE成分
分析、聚乙烯成分测试、含量测试等。

PE包装袋成分检测



PE包装袋成分检测标准

BS EN 13592-2003：家庭废物收集用塑料袋.类型、要求和试验方法

DB37/T 2745-2015：猪用全价饲料塑料袋发酵制作和使用技术规范

DIN 55445-2-1974：包装试验; 袋缝口的试验. 塑料袋缝口耐裂的测定

DIN 55465-2-1992：废弃物收集用纸或塑料袋.50l.型式,尺寸,检验

DIN 55543-2-1984：包装检验; 塑料袋的检验方法; 胶接缝制脱阻力测定

DIN 55543-2-2011：包装检验; 塑料袋的检验方法; 胶接缝制脱阻力测定

DIN EN 26590-2-1993：包装袋.词汇和型式.第2部分:塑料袋

DIN EN 26591-2-1993：包装袋.测量方法.第2部分:塑料袋

GB/T 18092-2008：免水冲卫生厕所

GB/T 21661-2008：塑料购物袋

PE包装袋成分检测方法

抽样查验从一批产物的一切个别中抽取部分个别进行查验,并依据样本的查验成果来判别整批产物是否合
格的活动,是一种典型的计算揣度作业。适用于以下情况:1、对产物功能查验需进行破坏性实验;2、批量
太大,无法进行全数查验;3、需较长的查验时间和较高的查验费用;4、允许有一定能程度的不良品存在。

以上就是关于PE包装袋成分分析的所有内容介绍了，相信大家对于这种产品的成分已经有一定的了解了
，除了这种包装袋大家平时还会用到各种包装材料，
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