
硅石抗暴性检测硅石耐火度测试矿物组分检验

产品名称 硅石抗暴性检测硅石耐火度测试矿物组分检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 硅石抗暴性:硅石耐火度测试
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

一、用途

硅石主要用途是在茵工业中用作制性耐火砖—硅砖和冶炼各种金属的熔剂。硅砖有良好的抗性渣侵蚀的
能力，对氧化钙渣、氧化铁渣的侵蚀也有一定的抵抗能力。硅砖的优点是荷重软化起始温度高（一般在1
620℃以上），因此广泛用于砌筑焦炉、电炉、加热炉、玻璃熔窑和耐火材料烧成窑等炉衬。

质纯的硅石，可用作制石英玻璃，提炼结晶硅。结晶硅是提炼单晶硅的原料，并可制gui铝和有机硅。在
化学工业上用硅石制造各种硅化合物和硅盐，也作塔的填充物。在建材工业中可作玻璃原料、陶瓷原料
和硅盐水泥的校正原料。还可用制磨石、油石、砂纸等。

二、矿物组分及化学成分

工业上把二氧化硅及杂质含量等符合要求的石英岩、石英砂岩、脉石英叫作硅石，主要矿物组分为石英
，化学成分主要为二氧化硅，含有少量三氧化二铁、三氧化铝、氧化钙、五氧化二磷等杂质。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

