
PM2.5防护口罩检测KN95口罩呼吸阻力检验

产品名称 PM2.5防护口罩检测KN95口罩呼吸阻力检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 300.00/件

规格参数 防护口罩检测:KN95口罩呼吸阻力检验
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

口罩检测部门 口罩过滤效率检测

质检口罩检测范围及相关检测依据标准：

1、一次性使用医用口罩检测

检测标准为 YY/T 0969-2013 《一次性使用医用口罩》，检测项目主要有外观、结构与尺寸、鼻夹、口罩
带、细菌过滤效率、通气阻力、微生物指标、环氧乙烷残留量、生物学评价。其中微生物指标主要检测
细菌菌落总数、大肠菌群、绿脓杆菌、黄金色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌。二生物学评价项目有细
胞毒性、皮肤刺激、迟发型超敏反应等。

2、医用外科口罩检测

检测标准为 YY/T 0469-2011 《医用外科口罩》检测标准，检测项目有密闭性、颗粒过滤效率，过滤颗粒
类型，细菌过滤效率，血透性要求高。

3、医用防护口罩检测

检测标准为医用口罩GB19083-2010医用防护口罩技术要求，检测项目有密闭性、颗粒过滤效率，过滤颗
粒类型，细菌过滤效率，血透性，表面抗湿，阻燃性，吸气阻力，不应有呼吸阀等

4、常见N95口罩检测

检测标准为GB2626-2006呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器，检测项目有阻燃性，泄漏率，呼气阻
力，吸气阻力，死腔，气密性等



5、PM2.5防护口罩检测

检测标准为T/CTCA 1-2015《 PM2.5防护口罩》、 TAJ 1001-2015《 PM2.5防护口罩》。检测项目主要有表
观检测、甲醛、pH值、温度湿度预处理、可分解致癌方向氨染料、微生物指标、过滤效率、总泄漏率、
呼吸阻力、口罩系带与主体连接力、死腔等

6、针织口罩检测

检测标准为FZ/T 73049-2014《 针织口罩》。检测项目主要有外观质量、内在质量、pH值、甲醛含量、可
分解致癌芳香胺染料含量、纤维含量、耐皂洗色牢度、耐水色牢度、耐唾液色牢度、耐摩擦色牢度、耐
汗渍色牢度、透气率、异味等
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