
潍坊市专业生产岩棉板厂家

产品名称 潍坊市专业生产岩棉板厂家

公司名称  廊坊四通化工建材有限公司

价格 2.50/千克

规格参数 四通:1200*600
140kg:A级防火
大城:导热系数0.043

公司地址 河北省廊坊市大城县权村经济开发区

联系电话 15631601519 13932611797

产品详情

岩棉保温板的产品类型：岩棉保温板经高温融熔制作而成的无机纤维板，具备质量轻、传热系数小、吸
热反应、不燃的特征。岩棉保温板广泛用于石油化工设备、纺织品冶金工业、电力工程交通出行、工程
建筑农牧业等行业。尤其是在工程建筑里的很多运用，为打造更多绿色节能建筑提供了有力的确保和支
持。致力于外墙保温系统需求设计，适用混泥土或墙体等部件集中的工程建筑。同时它具有很高的抗拉
强度和拉伸强度，与墙体全面的相溶性好坚固耐用，和建筑的基本使用寿命同样；

外墙保温岩棉板，是为了建筑物墙体保温薄抹灰系统软件而设计生产，适用基墙为混泥土或墙体等密实
度构造新建或不仅有建筑物墙体保温或节能项目。岩棉保温板为A级阻燃性保温隔热材料，比较高的抗
压及抗抗拉强度、相对较低的吸湿和吸水性、尺寸稳定性优良、不会造成热变形或收拢、抗老化等优点
，能与墙体系统兼容，对房屋建筑提供有效的隔热保温环保节能、防火安全及其*端气侯维护等几种特性
。岩棉板，即建筑保温原材料的一种。当市场拥有量达90%的**保温隔热材料处在停滞不前犹豫之际，做
为做到阻燃等级的建筑保温无机材料岩棉板却迎来的行业好时机。岩棉价格已经从42元/平方米左右飙升
至200多元化/平米。即使如此，市场的需求依然需求量很高。岩棉板原材料往往价格上涨，具体政策根
本原因。伴随着北京市、上海市、沈阳市等地区产生走红，令现阶段广泛使用的建筑保温**原材料的防
火安全缺点出去。部消防队公布《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防有关要求的通知》，将工业
建筑外保温材料列入建筑工程消防设计审核、消防工程验收和报备抽样检查范畴，并要求工业建筑外保
温材料宜做到。

防火岩棉板原料选用*的火山岩，是阻燃性建筑装饰材料阻燃材料。关键防火安全特点：☉具有较高的阻
燃等级A1级，能有效防止火情蔓延。☉规格十分，在火灾发生时不容易伸展、收拢或变型。☉耐热，溶
点**1000℃。☉在火灾发生时不会产生浓烟或是液体/残片。☉在火灾发生时不容易释放出来有影响的和
汽体。

岩棉保温板是一种新型的无机保温板,主要是以石灰岩为主导原材料,随着我国的青睐现在市面上岩棉保温
板还是比较常见的.由于岩棉保温板的重量较轻,传热系数小,难燃,性价比非常高，因此现在很多装饰建材



使用及施工工地会用得很普遍比较常见,岩棉保温板得适用范围十分广泛，大伙儿在挑选以后应用之前一
定要仔细阅读常见问题，那样才不容易用了不正确得操作方法严重影响岩棉保温板得预期效果，让大家
都耗品费力.安阳市岩棉保温板厂
家宏大耐火保温材料有限责任公司给大家提供全方位岩棉保温板,量多适用购买,在使用中假如有任何疑问
也支持售后服务协助,因此大家可以放心放心选购.宏大耐火保温材料有限责任公司服务承诺我们自己的岩
棉保温板能够满足您的需求,也可以为您带来高质量服务,使您选购以后无忧愁，能够给您带来更多温馨.
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