
pe管材 pvc管材 ppr管材检测 佛山建筑管材检测

产品名称 pe管材 pvc管材 ppr管材检测 佛山建筑管材检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

管材就是用于做管件的材料，管材的好坏钟决定了管件的质量。热点管材检测产品有：包括：PPR管，P
VC管，UPVC管，铜管，钢管，纤维管，复合管，镀锌管，软管，异径管，供给水管等。塑料管材，管
件姬门检测的目的是什么? 目的是防止不合格的材料使用到本工程中来，确保工程的施工质量。

检测范围 塑料管材，pe管材，pvc管材，ppr管材，塑钢管材，不锈钢管材，波纹管，hdpe管材、铝塑复
合压力管，钢带增强波纹管，聚（pe）双壁波纹管，建筑排水用硬聚（pvc-u）结构壁管材，镀锌钢管，
钢丝网骨架塑料复合管，烯腈-丁二烯-（ABS）压力管件、冷热水用聚烯管件（PP-
R）、给水衬塑复合钢管，PE-RT管材，PB管材等。检测项目 残余应力检测，环刚度，环柔度，弯曲强
度，抗压强度、外观，结构尺寸，管环径向拉力试验，气密性，通气实验，交联度测定，静液压试验，
纵向回缩率，熔体质量流动速率，管环平均剥离力，维卡软化温度，落锤冲击试验，不透光性，氧化诱
导时间，简支梁冲击试验，熔融温度，灰分，内涂层厚度，压扁性能，烘箱试验，受压开裂稳定性，卫
生性能、（管截面).弯曲试验、环形折曲试验、扩管试验、折缘试验等。

聚管又称为PE管，其原材料种类较多，如：PE63级、PE80级、PE100级、PE112级。现阶段，在我国建筑
行业中使用频率多的是PE80级与PE100级。按密度来分，聚管又分为：HDPE(高密度聚管)、MDPE(中密
度聚管)、LDPE(低密度聚管)。聚管实惠、无毒环保、不滋生细菌，在建筑行业中发挥出一些效果。但聚
管的缺点也较为突出，首先，聚管的管件配套性不够好、承压能力较低、管道材质较软，很容易导致管
道表面损坏。目前我国通常将聚管应用到化工、可燃性气体、腐蚀性流体输送中。pe管检测标准如下：
BS EN 12842-2000PVC-U或PE管道系统用球墨铸铁配件 要求和试验方法 DIN 8072-1972软PE管( 软聚) 尺寸
DIN 8073-1976软PE管( 软聚) 一般质量要求. 检验 DIN EN 12842-2000PVC-
U或PE管道系统的球墨铸铁配件.要求和试验方法 T/CAQI 11-2016家用和类似用途饮用水处理装置用PE管
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