
AirCheck无线网络测试仪行情介绍

产品名称 AirCheck无线网络测试仪行情介绍

公司名称 深圳市福欣智能网络科技有限公司

价格 9900.00/件

规格参数 品牌:FLUKE福禄克
型号:AirCheck
测试类型:无线

公司地址 深圳市福田区华强北街道福强社区燕南路88号中
泰燕南名庭A座、B座、C座、D座、E座D座706
（注册地址）

联系电话 0755-82816978 18682009243

产品详情

AirCheck无线网络测试仪行情介绍：AirCheck无线测试仪行已经停产，现在市面上销售的都是二代无线
测试仪AirCheck G2系列，据说，无线测试仪家族将添新成员，期待无线新成员上市。我司网线测试仪，
光纤测试仪，无线测试仪，网络测试仪出租服务，欢迎联系丁小姐。

LUKE AirCheck,ACK-LRPRO,ES2-PRO-SX/I-LR-ACK,无线网络测试仪详细介绍:

作为一款专门用于帮助一线人员进行故障处理的工具，AirCheck通过以下方面来简化无线网络的测试过
程：

借助简化的指导型故障处理过程，只需点击几个按钮即可获得所需的答案

立即查看所需的测试结果，包括网络可用性、连接情况、利用率、安全设置、EYI设备捕获、干扰检测等
等。

坚固耐用的专用 Wi-Fi 测试仪，方便使用，易于携带

FLUKE采用直观的设计，任何人都可轻松快速地掌握它的用法。
即时开机和简化的测试让用户在数秒内即可获得答案，因此可以更快地解决故障单 —
让技术人员和用户的工作效率更高。 使用 AirCheck Manager软件轻松管理测试结果和文件。
自始至终，AirCheck均可帮助您消除日常无线网络故障处理的盲目性。

CE认证 符合相关的欧盟标准



SA认证 通过加拿大标准协会的认证

AU认证 符合相关的澳大利亚标准

FCC认证 符合 FCC 规则，5.107, 15.109 部分

尺寸 3.5 x 7.8 x 1.9 英寸（8.9 x 19.8 x 4.8 厘米）

重量 14 盎司（0.4 千克）

电池 可插拔充电式锂离子电池组（18.5 瓦特×小时）

电池使用寿命 典型工作时长为 5.5 小时。 典型充电时长为 3 小时。

外置交流变压器/充电器 交流输入 90 – 264 伏，48 – 62 Hz 输入电源，直流输出 15 伏，1.2 安培

显示 2.8 英寸彩色 LCD（320 x 240 像素）

键盘 12 个塑胶按键

LED 2 个 LED（传输和链路指示灯）

主机接口 USB 5 插针小型 B
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