
湖北荆州植物油燃料厂家 环保新能源植物油灶具替代甲醇液化气

产品名称 湖北荆州植物油燃料厂家
环保新能源植物油灶具替代甲醇液化气

公司名称 南充恒博新能源科技有限公司

价格 5800.00/吨

规格参数

公司地址 四川省南充市仪陇县新政镇九岭场村三组

联系电话 400-6136680 18180686710

产品详情

燃烧机也叫燃烧器，根据使用的燃料不同，可进一步将新型环保液体燃料燃烧机分为生物质燃烧机和燃
油燃烧机两类。根据使用的锅炉、窑炉的对象不一样，可以进一步分为窑炉燃烧机、锅炉燃烧机。对于
燃油燃烧机中，根据油质的轻重，可进一步分为重油和轻油燃烧机，前者例如废机油燃烧机，后者例如
柴油燃烧机。而燃气燃烧机又可进一步分为液化气、煤气、沼气和天然气燃烧机。一般意义来讲，我们
所说的环保燃油燃烧机主要为锅炉环保燃油燃烧机。

 

环保燃油燃烧机的主要构成

新型新型环保液体燃料燃烧机的构成部分主要包括喷火件、支撑杆、分火件、喷火件底座等部分。

1. 喷火件

喷火件固定于一喷火件底座上，所述的喷火件包括带有燃料入口的支撑杆和带有燃料出口的分火件，分
火件上设置有分火孔，燃料出口朝下设置；所述的喷火件底座上设置有与喷火件上燃料出口相对应的火
焰反向件。

2. 支撑杆

支撑杆设置于分火件下端面外周，其为一中空的管道，燃料入口设置于支撑杆下端面。燃料从支撑杆的
燃料入口进入分火件内部，再从分火件中间的燃料出口喷出。

3.分火件

新型环保燃油燃烧机的分火件整体为圆盘状，分火孔为通孔，平行轴线均布于分火件上。可作如下改进
，将分火件下端面中心设置一凸台，燃料出口朝下设置于凸台上，分火件内部设置有连接燃料出口以及
支撑杆内部管遒的燃料汽化管道。当新型环保液体燃料在燃料出口处被点燃后，火焰向下喷射，被火焰



反向件阻挡反弹后，从分火孔向上射出，同时，对流经分火件燃料汽化管道内的燃料进行汽化。

4.喷火件底座

喷火件底座整体设置为礼帽状，将火焰反向件处于喷火件底座内部中间，在火焰反向件旁边设置一与支
撑杆对应用于固定支撑杆的螺丝柱。螺丝柱贯穿喷火件底座底部，其中间为中空，上端面上设置有与燃
料入口对应的孔，下部侧壁设置有一入口。在螺丝柱入口上还连接有一向侧面伸出的连接外部燃料供应
管的连接管。新型环保液体燃料从连接管进入后，流经螺丝柱进入支撑杆，再通过分火件内的燃料汽化
管道经汽化后从燃料出口喷出。

我公司从业新型环保液体燃料12年来，专门致力于研发和销售各类环保燃烧机、燃油燃烧器、燃油燃烧
机机、燃烧机配件等产品，满足各类工业使用锅炉、窑炉供热需求。满足蒸汽锅炉、热水锅炉、导热油
炉等锅炉的供热要求。新型环保燃料燃烧机不仅品质过关，而且对于锅炉的使用的适应性较强适应性强
，燃烧效率高，各类热值水平都已达到，燃烧机的型号齐全，可以客户需求为准定制产品。
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