
太仓陶瓷漆耐酸性、耐碱性检测机构

产品名称 太仓陶瓷漆耐酸性、耐碱性检测机构

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

检测项目：

化学成分、耐抗菌性、耐酸性、耐碱性
、不粘性、耐高温性、高硬度、放射红外线、防水性能、高耐磨性、附着力等。

适用范围

陶瓷漆、陶瓷涂料等。

相关检测标准

DIN 51178-2009 玻璃和陶瓷漆.未经处理和饮用水供应用内,外搪瓷阀门和压力管配件.试验和质量要求

UNI 6722-1970 热保护衬板.陶瓷漆对热水和水蒸汽的耐受性测定

UNI 6724-1970 热保护衬板.陶瓷漆对热荷性钠的耐受性测定

UNI 6725-1970 热保护衬板.陶瓷漆的抗碰撞测定

UNI 6723-1970 热保护衬板.陶瓷漆对热盐酸的耐受性测定

相关介绍

陶瓷涂料涂膜的主要成分与陶瓷釉料很相似，多为金属氧化物或非金属氧化物、氮化物及少量多烷氧基
有机硅烷组成的无机-有机复合涂层。涂料为双组分包装，使用前须经配料、混合、熟化，经喷涂施工、
高温烘烤，形成高硬度瓷釉般的涂膜。材料的物理、化学性能与陶瓷相像，故称之为“陶瓷涂料”。

http://test.yjssishiliu.com/xingnengjiance/5811.html
http://test.yjssishiliu.com/xingnengjiance/5810.html
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