
LKZLDG 高频雷达物位计 DC24V

产品名称 LKZLDG 高频雷达物位计 DC24V

公司名称 辽阳开发区仪表有限公司

价格 .00/件

规格参数 电 源:DC24V
测量范围:0~70
信号输出:4~20mA/HART(

公司地址 辽阳市宏伟区南环街二段

联系电话 0419-4153270 13390233181

产品详情

LKZLDG型高频智能雷达物位计

应    用                                        

                                     

l         测量粉状、颗粒状及块状固体物料

l         煤厂、电厂、钢厂、水泥

特    性                        

l         等效采样微波脉冲测量，增强的信号分辨率和灵敏度，低能量波束发射，且对人无伤害

。可安装于各种金属、非金属容器或管道内，测量灵敏，刷新速度快

l        

适用于粉尘、温度、压力变化大，有惰性气体及蒸汽存在的场合。对人体及环境均无伤害

l         液晶显示单元可以外接25米，构成罐旁显示操作单元。降低大型罐体、高温、高压、有

毒等高危险区域仪表日常巡检工作的风险和劳动强度；



l         对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量，安装简便、牢固耐用、免维护。

产品描述                                         

                                             

                

LKZLDG型脉冲雷达的微波频率在26GHz。26GHz的雷达由于频率更高天线可以更小，过程连接也可以更

小。26GHz微波信号在空间传输的发射角更小，波束接触罐壁的概率小，干扰回波少，测量会更稳定可

靠。26GHz微波信号的波长小，系统的精度更高。对于低介电常数物料和粉状物料的反射性能比6GHz的

微波信号要好。由于频率高对于具有蒸汽的情况和液体搅拌的情况下，信号衰减会比较大。不能用于现

场有泡沫的工况。
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