
金宏机械矿用装载机中首重工矿山井下铲车尾气水过滤

产品名称 金宏机械矿用装载机中首重工矿山井下铲车尾气
水过滤

公司名称 宁津县利拓工程机械销售中心

价格 20000.00/件

规格参数 品牌:中首重工
型号:930
产地:山东德州

公司地址 山东省德州市宁津县西环一路张菜桥南60米路西

联系电话  13869216919

产品详情

金宏机械的矿井装载机是我公司的主营产品之一，下面给大家介绍一下矿井装载机操作停

止时的注意事项。

1、矿井装载机应停入在平地上，并将铲斗平放地面。当发动机熄火后，需反复多次扳动

工作装置操纵手柄，确保各液压缸处于无压休息状态。当矿井装载机只能停在坡道上时，

要将轮胎垫牢。

2、将各种手柄置于空挡或中间位

3、先取走电锁钥匙，然后关闭电源总开关，后关闭门窗。



4、不准停在有明火或高温地区，以防轮胎受热爆炸，引起事故。

5、利用组合阀或储气罐对轮胎进行充气时，人不得站在轮胎的正面，以防爆炸伤人。

矿山巷道装载机主要用于空间狭窄的洞采作业的磷矿、铁矿、铜矿、金矿、银矿、铅锌矿

、煤矿巷道等各种矿山、水电、隧道工程的碎石土料采集及输送施工装车。它是由机械手

与输送机相接合，扒渣和输送装车功能合二为一，采用电动全液压控制系统的生产装置，

具有环保、能耗小、效率高的特点。是矿山企业必不可少的采矿设备，是人工和其它机械

的替代产品。

矿山巷道装载机采用加强型前后车架，通过了20万次疲劳强化试验，承载能力强，整机载

荷分布合理，稳定性好。

矿山巷道装载机采用矿用装载机专用加重型变矩器和驱动桥，增加了整机的可靠性。桥轮

距窄半轴相对短，增大了车子的扭矩，增强了车子的掘进力提高了工作效率，大大降低了

桥的损坏率。本机超窄的轮距，超低的高度能通过特小的人工巷道。



1、矿井装载机应停入在平地上，并将铲斗平放地面。当发动机熄火后，需反复多次扳动

工作装置操纵手柄，确保各液压缸处于无压休息状态。当矿井装载机只能停在坡道上时，

要将轮胎垫牢。

2、将各种手柄置于空挡或中间位置

3、先取走电锁钥匙，然后关闭电源总开关，后关闭门窗。

4、不准停在有明火或高温地区，以防轮胎受热，引起事故。

5、利用组合阀或储气罐对轮胎进行充气时，人不得站在轮胎的正面，以防伤人。

中首重工矿用装载机井下铲车 巷道铲车 隧道铲车 金矿铲车 矿井装载机 矿洞装载机

巷道铲车 矿用铲车 巷道装载机 矿井铲车井下装载机主要用于低矮的矿山铲掘装载机作业

，一般用在巷道里，隧道里，煤矿，铜矿，金矿，金属矿，铅锌矿，铝矿等低矮的环境里

工作，空间窄小，公司引进德国技术，内购实际精密，小车身大马力，双摇臂，节能使用

寿命长。

矿用装载机 井下铲车 巷道铲车 整体美观设计优势:

1.轮胎大，动力强劲。



2.整机外观大方、稳重。超低车身设计，解决狭窄低矮巷道作业难题。

3.液压油路加装3级精密过滤，保证液压系统清洁、通畅、可靠，延长各液压元件的使用

寿命。

4.后置排烟过滤系统，保证了巷道作业场所的空气清洁。整机外观大方、稳重。

5.该机型配备超宽、耐磨轮胎，每条轮胎使用寿命比-品牌同型号装载机长3倍。

6.该机型广泛用于矿山、市政维护及建筑工地等场所。是一款高效，可靠的工程机械。

矿用铲车适合在各种矿下使用，构造严密，和普通铲车不同之处是大臂是双摇臂双油缸，

视线好举重足，水过滤和整车一体外加保护杠，外形方正美观大方。

公司一贯注重科技与人才两方面的投入，密切关注顾客需求，以雄厚的技术实力保证产品

的研究和开发，所生产的产品各项指标均达到或超过技术要求，并通过有关部门的专业鉴

定认可。

贴心服务，质量保障

我公司在强化生产设施的同时,不断完善管理制度和措施,注重对员工的思想教育和业务技



术培训,搞好企业文化建设和品牌培育,以良好的信誉,过硬的产品质量和完善的售后服务,赢

得了广大客户的赞誉.目前湖南、 云南、四川 广西 湖北 福建 浙江 江苏 安徽 山东 山西

河南 河北 宁夏 内蒙古 甘肃 陕西 辽宁 吉林 黑龙江

都有中首重工的足迹，产品遍布各地，欢迎新老客户的光临指导
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