
长兴县金属件X射线探伤测试 储罐焊缝X射线检测

产品名称 长兴县金属件X射线探伤测试
储罐焊缝X射线检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

测试周期：2-3个工作日

测试费用：初检样品，初检之后根据客户检测需求以及实验复杂程度进行报价。

X射线探伤测试标准

GBZ 117-2015工业X射线探伤放射防护要求

GBZ/T 250-2014工业X射线探伤室辐射屏蔽规范

GB/T 26592-2011无损检测仪器 工业X射线探伤机 性能测试方法

GB 22448-2008500kV以下工业X射线探伤机防护规则

GB/T 26830-2011无损检测仪器 高频恒电位工业X射线探伤机

JB/T 6221-2012无损检测仪器 工业X射线探伤机电气通用技术条件

JB/T 7808-2010无损检测仪器 工业X射线探伤机主参数系列

JB/T 11234-2011无损检测仪器 工业软X射线探伤机

JB/T 11278-2012无损检测仪器 工业X射线探伤机 通用技术条件

JB/T 11608-2013无损检测仪器 工业用X射线探伤装置

JJG 40-2011X射线探伤机检定规程



QJ 1246-1987石墨材料和制品的X射线探伤方法

QJ 2609-1994固体火箭发动机燃烧室高能X射线探伤方法

X射线探伤测试流程

1、寄样。(与工程师沟通，提交自己的检测需求并且给我们寄样)

2、初检样品。(收到样品之后，进行初检样品，制定详细的实验方案)

3、报价。(初检之后，根据客户检测需求以及实验复杂程度进行报价)

4、双方确定，签订保密协议，开始实验。

5、7-15个工作日完成实验。

6、邮寄检测报告，后期服务。
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