
【德国BOLTE原装进口】LBS 75逆变储能螺柱焊机

产品名称 【德国BOLTE原装进口】LBS
75逆变储能螺柱焊机

公司名称 孚恪螺柱焊接科技（上海）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:BOLTE
型号:LBS 75
产地:德国

公司地址 上海市浦东新区申港大道158号

联系电话 021-68880336 15821169518

产品详情

紧凑型逆变储能螺柱焊机LBS 75

是针对电容放电即储能螺柱焊接而设计，易操作，焊接质量高。通过电子计时逆变充电板实现较短的充

电时间，并由此实现快速焊接。坚固耐用的结构确保其高焊接稳定性和高效率。所有功能均通过清晰排

列的LED显示，充电电压通过前面板上的旋钮可连续调节。

型号 LBS 75

焊接范围  2-8 mm

焊接材料 钢, 不锈钢, 铝, 铜

焊接方式 (依据 DIN EN ISO 14555) 电容放电/储能 (接触式和间隙式)

焊接时间 1-3 ms

电容 66000 F

充电电压 60-200 V, 连续可调

充电能量 1320 Ws

使用电源 电容电池

http://www.fotec-studwelding.com/Product/607342651.html


电源插头 接地插头符合DIN 49441

主电源 230 V (+/- 10%), 2 A, 50/60 Hz(可调至115

V (+/- 10%), 4 A, 50/60 Hz)

外部电源保险管 10 AT

保护等级 IP 21

尺寸 (WxHxL) 195x260x400 mm

重量 11 kg

产品编号 B-90-30-2035

适配焊枪 PKM-1B, PHM-1A, PIM-1B

�         高焊接质量

�         通过电子计时逆变充电板实现较短的充电时间，并由此实现快速焊接。

�         通过LED显示所有功能

�         数显调节的焊接时间

�         重量轻

�         所有功能电子控制

�         开机后进行自动功能测试

�         温度过热后自动关机保护

�         充电电压不受电源电压变化的影响

�         内部充电时间可调，防止过热。



�         耐用金属涂层机壳

�         牢牢固定卡紧焊接电缆插座在其对应的插孔上，避免电缆被拔出后引起对机壳的
损坏。

【储能焊机，储能螺柱焊机，电容放电式储能螺柱焊机，储能种钉机，储能植焊机，储能碰焊机，

储能螺柱焊接机，钣金加工等薄板焊接专用焊机】
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