
南宁洗涤污水处理设备

产品名称 南宁洗涤污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
适用于:水洗厂
适用于:洗衣房

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

南宁洗涤污水处理设备根据当地地方要求，如果当地建有污水处理厂，污水处理完排放到市政管网，相
对较低，达到污水综合排放即可，如果当地没有污水处理厂，需要排放到河流或者沟渠，相对来说较高
，需要达到城镇污水处理厂污染物排放中的一级B。如果有类的床单被罩洗涤业务，需要配套设备。 

南宁洗涤污水处理设备中的气浮机可以把污水中的线头，杂质之类的东西刮出来。起到非常重要的作用
。 洗涤污水处理设备中的一体化设备可以将洗涤污水的各项污染物指标降解下来，处理完的水清澈，可
以回用一部分。 

（1）对洗涤废水、清洗废水、甩干废水这3种废水进行集中，确保工艺处理的废水来源相对。 

（2）在洗衣废水集中池时，格栅，用以水中的短纤维和部分悬浮物。 

（3）根据废水水质选择的絮凝剂进行絮凝沉降，色度，去除悬浮物和一些有害杂质。 

（4）通过对废水的絮凝沉降后将上层清液进行机械过滤，确保清澈。 

（5）加药氧化，，对机械过滤的进一步处理，以保证的水质达到回用水质指标。 

（6）调节pH后，进入清水蓄水池，可供洗衣。 

*和B级亦可分期建设，*与B级间设中间沉淀池。两级池子的F/M(污染物量与微生物量之比)不同，形成不
同的微生物群体。AB法尽管有节能的优点，但不适合低浓度水质。R法此法进水、曝气、沉淀、在同一
座池子中完成，常由34个池子构成一组，轮流运转，一池一池地间歇运行，故称序批式活性污泥法。 生
物膜法中的微生物生物膜中微生物群体包括好氧菌、和兼性菌，其中有、藻类、原生菌以及蚊蝇的幼虫
等较高等的动物，在生物滤池中兼性菌常占优势。无色杆菌属、假单孢菌属、产黄菌属以及产碱杆菌属



等是生物膜中常见的。南宁洗涤污水处理设备 
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