
盛赛尔JTW-
LD-9697A缆式线型感温火灾探测器可恢复式线型定温火灾探测器

产品名称 盛赛尔JTW-LD-9697A缆式线型感温火灾探测器
可恢复式线型定温火灾探测器

公司名称 西安西核彩桥实业科技有限公司

价格 .00/米

规格参数 品牌:盛赛尔
型号:JTW-LD-9697A
产地:西安

公司地址 西安市航天基地航天东路99号102栋5层

联系电话 029-89231590 13891876080

产品详情

JTW-LD-9697A可恢复式线型定温火灾探测器（以下简称探测器）是一种新型的可恢复式火灾探测专利产
品，该探测器以中华人民共和国国家标准GB16280-2005《线型感温火灾探测器》及1号修改单为其主要设
计依据，具有定温火灾探测报警特性。该探测器由传感电缆、转换盒、终端盒组成，采用继电器无源触
点方式输出，可方便地与不同厂家的火灾报警控制器配套使用，广泛应用于冶金、电力、石化等工业场
合的火灾早期探测。

                                                       

主要功能特点及技术性能

1. 符合中华人民共和国国家标准GB16280-2005《线型感温火灾探测器》及1号修改单的相关要求。其动作
性能的受热长度为1米。

2. 具有定温报警功能，定温报警阈值为85℃ 。

3. 使用长度为200m。

4. 具有火灾报警、故障报警两组独立无源继电器触点输出。

5. 可以监视传感电缆的开路、短路故障。

6. 传感电缆具有可恢复功能。

7. 探测器具有报警自动恢复功能。



8. 传感电缆采用绞合缆式结构，抗机械损伤、抗电磁干扰能力强。
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