
1毫米白色球 锆石研磨珠 陶瓷磨石珠 摩擦实验陶瓷球

产品名称 1毫米白色球 锆石研磨珠 陶瓷磨石珠
摩擦实验陶瓷球

公司名称 萍乡金瑞新材料有限公司

价格 160.00/千克

规格参数 品牌:金祥
型号:TZP锆球
用途:研磨分散抛光

公司地址 湘东区峡山口街新建麻园里62号

联系电话 0799-3495302 18779917026

产品详情

氧化锆珠是由微米和亚纳米材料通过的技术制成的。主要用于“”、高粘度、高硬度物料的超细粉碎和
分散。将氧化锆珠和色块放入研磨机中，碾碎可以提高色彩饱和度。同时，氧化锆珠不仅可以研磨磁性
材料、电压陶瓷、绝缘材料等功能材料，还可以研磨电子陶瓷、耐火陶瓷、工程陶瓷等陶瓷制品。此外
，由于氧化锆珠无毒，也可用于食品、药品的分散研磨，但氧化锆珠研磨前需要消毒。二。氧化锆珠应
该如何挑选？现在市场上流行的氧化锆珠有两种:电容法和烧结法。如果是高强度研磨，不建议选择气泡
珠或者雪人珠，因为形状不圆，受力不均匀。如果研磨过程中没有很高的强度，会使机体破碎，造成研
磨物的污染。所以打磨的时候要尽量避免这种珠子。其次，要选择珠子的质量，应选择密度大、硬度高
、无破损的研磨珠进行研磨，这样可以提高产品的质量。
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