
茂港区厂房承重安全检测鉴定单位

产品名称 茂港区厂房承重安全检测鉴定单位

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司-房屋鉴定检测

价格 2.00/平方米

规格参数 房屋安全检测:一式三份
资质认证:CMA资质备案
深圳市:业务全国

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104

联系电话 13510651058 13510651058

产品详情

      厂房承重安全检测鉴定内容：

1 建筑物平面尺寸、垂直尺寸及承重构件尺寸参数

内容包括建筑物的平面布置和垂直布置两方面。检测人员在现场使用DISTO激光测距仪和钢卷尺测量轴
线尺寸、墙体厚度、门窗尺寸、层高等。

2 材料强度

现场使用回弹仪检测主要建筑材料的现龄期强度，主要包括混凝土、砖、砌筑砂浆的强度。检测混凝土
、砖和砌筑砂浆强度时，须将墙体表面装饰层与抹灰层剔除，可能会影响建筑物的正常使用。为此，可
在规范允许范围内，尽量在不影响住户使用的部位布置测区，如建筑物一层外墙以及建筑物内部楼梯间
等处。

3 结构损伤及变形检查

现场检查建筑物的外观质量，检查的内容包括建筑物的四角垂直度、承重墙体及楼板的开裂情况。使用
裂缝读数显微镜检测楼板裂缝宽度，使用非金属超声检测分析仪检测裂缝深度。使用经纬仪和钢尺检测
建筑物的垂直度，此项检测在户外进行。

4 建筑物抗震鉴定

根据以上检测所得数据，采用中国建筑科学工程部编制的PK－PM系列空间组合结构有限元分析软件对
建筑物进行抗震复核验算。验算结果对框架结构多遇地震作用下X、Y方向上层间位移角和框架柱轴压比
；验算结果对砖混结构抗力与地震效应之比小值、墙体抗震验算的抗力与荷载效应之比、墙体抗压验算
的抗力与荷载效应之比和墙体高厚比几个参数与规范限定值进行比较。
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