
极光尔沃 极光创新A9pro

产品名称 极光尔沃 极光创新A9pro

公司名称 深圳市极光创新科技股份有限公司

价格 48800.00/台

规格参数 极光尔沃:A9pro
极光创新:A9Pro

公司地址 龙华区大浪街道同胜社区龙富工业区5栋1-4层

联系电话 15914061955 15914061955

产品详情

1. 打印技术：熔融堆积（FDM）

2. 全钣金件封闭式机箱，嵌入式顶盖设计，稳定安全可靠，具备万向轮和减震器；

3. 打印尺寸: 500*400*600 mm

4. 成型平台材质：黑晶一体加热平台，平台可加热温度110度；

5. 成型平台，采用四点全自动调平方式，一键操作，保证平台**位置；



6. 模块化喷头，喷头数量：单喷头

7. 料盘：抽拉式隐藏料盒，有效保护耗材不受潮

8. X Y轴采用导轨结构，Z轴用滚珠丝杆；

9. 远近端双挤出结构，精准供料，且采用一键式自动进出料方式；

10. 彩色触控屏4.3寸

11. 支持语言：中/英                                    

12. 平台采用自动调平；

13. 打印精度： 0.05（至0.4可调）

14. XY轴定位：0.01mm；Z轴定位：0.0025mm；

15. 打印速度：10-300mm/s（可在打印状态下适时调整）

16. 打印方式：U盘连接方式

17. 环境要求： 5-50℃，湿度5-50%

18. 耗材类型：PLA,ABS，PVA,木屑,碳纤维,渐变色等

19. 耗材直径：1.75mm 

20. 支持断电续打功能，Z轴电机采用断电自锁功能，使断电续打连接更**；

21. 具备断丝报警、暂停打印、安全防护、一键进退料功能；

22. 具备耗材自检功能，耗材用完或者断料自动记录错误点，接上新料可还原打印；
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