
活性重质碳酸钙厂家

产品名称 活性重质碳酸钙厂家

公司名称 佛山市中博化工有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 佛山市南海区狮山镇罗村孝贤西路长富都市创意
产业园5号楼311号

联系电话  13500259258

产品详情

重钙粉做好煅烧工段的节能降耗要抓好以下两点：一是要完善的重钙粉窑炉的机械结构，达到布料均匀
，从而使煅烧均匀，分解完全。具体措施是将现有重钙粉窑炉的布料方式改用密封性能好的旋转多点或
旋转连续布料器，窑底布风卸料采用旋转蜗壳式或者振动筛分式。砖混结构的窑炉，首先应该解决壳体
的开裂漏风问题。经过完善后的石灰窑的窑气二氧化碳浓度的工艺指标可由原来的 25%～28%提高到32%
～36%甚至更高，从而使碳化过程的碳化时间缩短1/3以上。二是要控制入重钙粉原料矿石粒径的大小和
均匀度，增大窑炉的单位产量，降低单位产品能耗。一般企业工艺要求石料块的粒径大为150mm，但是
纵观大多数企业的现状是大块的原料矿石进场，经人工简单破碎后入窑。这就大大延长了石灰石在窑中
完全分解所需要的时间，降低了重钙粉窑的单位生产能力。如果把原料矿石的粒径能严格控制在100～15
0mm范围，就能让重钙粉窑的单位生产能力提高一倍。我公司专业从事重钙粉、石灰石粉、石英砂、石
英粉、天然彩砂、白云石砂、白云石粉、雪花白砂等产品专业生产、加工及销售等业务。
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