
环氧防腐漆管道内壁玻璃鳞片涂料防腐涂料

产品名称 环氧防腐漆管道内壁玻璃鳞片涂料防腐涂料

公司名称 河北腾跃防腐材料有限公司

价格 12.00/千克

规格参数 品牌:腾跃
规格:25kg
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村

联系电话  18533618629

产品详情

优等特点： 具有适用范围广、寿命长，耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大，对基
层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐防水性能优越、任何复杂部位都容易
施工，解决了传统防腐防水材料，如涂料立面下滑、卷材空鼓，以及复杂部份操作难的难
题。*取代于传统防腐防水材料。有着比之更好的防腐、防水、绝缘性能。

玻璃鳞片防腐材料抗渗透能力强，腐蚀性气体难以渗透，耐化学介质性能强，有很好的韧
性可以适应温度的变化。产品可以和多种基材很好的粘结，对于修补局部来说很方便，表
面硬度高，耐腐蚀性能、耐磨性能好。玻璃鳞片胶泥主要被运用于重防腐领域，可很大程
度的提高涂料的防腐效果，同时玻璃鳞片胶泥这样的防腐涂料自然就得到人们的认可。该
产品可用于脱硫设备，烟囱内壁，粘贴陶瓷片、陶瓷泡沫玻化砖，石化企业车间地面粘贴
耐酸砖、水泥烟囱、钢制烟囱、各类储罐、污水池、大口径循环水管，可以采用耐酸耐高
温玻璃磷片粘结剂，直接批嵌在水泥面或钢板表面、粘结力强、涂层坚韧、防腐寿命长。

现如今玻璃鳞片胶泥厂家批发已成为行业的一个趋势，玻璃鳞片胶泥在防腐届受到了广泛
应用，尤其很多大型化工厂、发电站只要有脱硫塔、污水池等需要重防腐的施工中都离不
开玻璃鳞片胶泥，因为玻璃鳞片胶泥具有突出的耐化学腐蚀、耐气体渗透、热稳定性和机
械性能，能耐有机溶剂和氧化剂。使用玻璃鳞片胶泥能有效的提高建材的使用寿命。
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