
通体玻璃马赛克生产线

产品名称 通体玻璃马赛克生产线

公司名称 宜兴市艳阳天炉业有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 宜兴市和桥工业园创业大道2号

联系电话 86-051081701121 13861491755

产品详情

 

主要用途：此生产线主要用于以平板碎旧玻璃为原料，生产各种规格的母色玻璃通体马赛克。

 生产线包括: 球磨机、振动过滤筛、搅拌机、马赛克压片机、色谱打样炉、辊道式电热烧结隧道窑。

 电加热窑炉与能耗

  
马赛克规格

  
日产量24h

  
辊道电窑规格

  
所需总电力

  
每平米马赛克耗电量

  
4mm-10mm

  
150-100㎡

  
L24m×B1.8m×H1.5m

  
210Kw/380V

  
12-15Kw/㎡

  
4mm-10mm

  
300-240㎡

  
L28.5m×B2.0m×H1.5m

  
300Kw/380v

  
10-13 Kw/㎡

  
4mm-10mm

  
450-360㎡

  
L36m×B2.5m×H1.5m

  
400Kw/380v

  
10-13 Kw/㎡

  
4mm-10mm

  
600-500㎡

  
L36m×B3.0m×H1.5m

  
500Kw/380v

  
10-13 Kw/㎡

  
窑炉简介

  
窑炉为钢结构，组装式2米每段，最高使用温度1000
℃，辊棒为陶瓷辊棒，斜齿轮控制，变频调速、PID智能多点控温。
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