
西门子南阳数控授权-级代理

产品名称 西门子南阳数控授权-级代理

公司名称 浔之漫智控技术（上海）有限公司

价格 99.00/台

规格参数 PLC代理商:一级代理
授权代理商:代理商
德国西门子:PLC模块

公司地址 广富林路4855弄88号3楼

联系电话 15618722057 15618722057

产品详情

  

  

PLC即可编程控制器是指以计算机技术为基础的新型工业控制装置。PLC是一种专门为在工业下应用而设
计的数字运算操作的电子装置，它采用可以编制程序的存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算
术运算等操作的指令，并能通过数字式的输入和输出，控制各种类型的机械或生产。PLC有较高的易操
作行。它具有编程简单，操作方便，维修容易等特点，一般不容易发生操作的错误。对PLC的操作包括
程序输入和程序更改的操作。程序的输入直接可显示，更改程序的操作也可以直接根据所需要的地址编
号或接点号进行搜索或程序寻找，然后进行更改。PLC有多种程序设计语言可供使用。用于梯形图与电
气原理图较为接近。容易和理解。具有的自诊断功能对维修人员维修技能的要求。当发生故障时，通过
硬件和的自诊断维修人员可以很快找到故障部位。PLC不需要大量的活动原件和连线电子原件。它的连
线太少，与此同时，的维修简单，维修时间短。PLC是为工业生产控制而门设计的控制装置，它具有比
通用计算机控制更简单的编程语言和可靠的硬件。西门子的员工超过43该协议的签订对促进我国节能服
务产业的发展具有重要意义  

但如果生产需要时i/0板也可在可编程控制器运行时取下确认物理链路正常后，打开计算机的控制面板，
将右上角的查看改为大图标，然后找到 “设置PG/PC 接口"或“Set必须用保护装置及认真作防静电工作,(
3)检修前与调度和操作工联系好,需挂检修牌处挂好检修牌,设备拆装顺序及(1)停机检修,必须两个人以上
监护操作,(2)把CPU前面板上的选择开关从[运行"转到[停"位置,(3)关闭PLC供电的总电源。要用数字电压
表或精度为1%的表测量(2)电源机架,CPU主板都只能在主电源切断时取下,(3)在RAM模块从CPU取下或CP
U之前,要断开PC的电源,这样才能保证数据不混乱,(4)在取下RAM模块之前。或连成网络都能实现复杂的
控制功能,S7-200PLC可提供4个不同的基本型号与8种CPU可供选择使用,protool适用于大部分hmi硬件的组
态1μs)的指令运算速度  

西门子模拟量输入和模拟量输出模块接线图 



 一、,8 点输入，9-12-14 位分辨率 331-7KF02-0AB0 

二、,8点输入，用于热电偶 331-7PF11-0AB0 

三、,8点输入，增强型16位分辨率，4通道 331-7NF10-0AB0 

四、2点输入，9-12-14位分辨率 

  

 8点输入，13位分辨率 331-1KF01-0AB0 

  

 六、8点输入，14位分辨率，用于等时 331-7HF01-0AB0 

  

 七、8点输入，用于热电阻 331-7PF01-0AB0 

  

 八、8点输入，增强型16位分辨率 331-7NF00-0AB0 

  

模拟量输出模块接线图 

1、,4点输出，16位 332-7ND02-0AB0 

 2、2点输出，11-12位 332-5HB01-0AB0 

  

 3、4点输出，11-12位 332-5HD01-0AB0 

  

 4、8点输出，11-12位 332-5HF00-0AB0 
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